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WIEJSKIEJ W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z BUDOWĄ
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PROJ. RYNNA Ø 15 cm
Z BLACHY STAL. OCYNK.

POWLEK. GR. 0,6 mm

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY OCYNK. POWL. 0,55 mm

PROJ. WIĄZAR GREWNIANY
WG PROJ. KONSTR.

PROJ. IZOLACJA POZIOMA
PRZECIWWILGOCIOWA MODYFIKOWANA
PAPA TERMOZGRZEWALNA

PROJ. CHUDY BETON GR. 10 CM

PROJ. PŁYTA Z EKSTRUD.
PIANKI POLISTYREN.

GR. 15 cm

PROJ. WYKOŃCZENIE
COKOŁU Z PŁYTEK
KLINKIEROWYCH

PROJ. RYNNA Ø 15 cm
Z BLACHY STAL. OCYNK.
POWLEK. GR. 0,6 mm

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY OCYNK. POWL. 0,55 mm

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA
ŚCIAN - STYROPIAN FS20

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA
ŚCIAN - STYROPIAN FS20

PROJ. SUFIT PODWIESZANY W
SYSTEMIE Z APROBATĄ
TECHNICZNĄ O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI30

PROJ. PROFILE DO MONTAŻU SUF.
PODW. ROZSTAW OSIOWY: 40CM

PROJ. KĄTOWNIK
STALOWY L120x120x10

PROJ. KĄTOWNIK
STALOWY L120x120x10

PROJ. DOCIEPLENIE
STROPU Z WEŁNY
MINER. O GR. 30(25+5)CM

PROJ. PARAPETY Z BLACHY
STALOWEJ OCYNK. POWLEK.
GR. 0,8mm Z POWIERZCHNIĄ
LAKIEROWANĄ PROSZKOWO

PROJ. PARAPETY Z BLACHY
STALOWEJ OCYNK. POWLEK.
GR. 0,8mm Z POWIERZCHNIĄ
LAKIEROWANĄ PROSZKOWO

PROJ. PODEST
TECHNICZNY

PROJ. CHUDY
BETON GR. 10 CM

PROJ. PŁYTA Z EKSTRUD.
PIANKI POLISTYREN.
GR. 15 cm

PROJ. IZOLACJA PIONOWA
PRZECIWWILGOCIOWA

PROJ. IZOLACJA POZIOMA
PRZECIWWILGOCIOWA MODYFIKOWANA

PAPA TERMOZGRZEWALNA

PROJ. IZOLACJA PIONOWA
PRZECIWWILGOCIOWA

2 %

25,0°46,6 %

25,0°

46,6 %

Gładź cementowa z warstwą samopoziomującą
zbrojona krzyżowo 25x25cm prętami Ø6mm

W4p

Wiązar drewniany wg proj. konstr.
Deskowanie pełne impregnowane

Blacha trapezowa

Pustka poddasza nieużytkowego

4cm
Kontrłaty drewniane 2,5x5cm
Łaty drewniane 4x6cm

2,5cm
Wiatroizolacja o dużej paroprzepuszczalności

Ruszt systemowy do sufitu podwieszanego
Wełna mineralna gr. 30cm (25+5)

Folia paroizolacyjna

Podest techniczny

Płyta gipsowo-kartonowa REI30

2,5cm

30cm

5cm

W1p

Podbudowa z piasku zagęszczonego warstwami
Podkład betonowy B-20
Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja cieplna

25cm
10cm

10cm
Warstwa ochronna z folii polietylenowej
Ogrzewanie podłogowe

5,0cm Gładź cementowa z warstwą samopoziomującą
zbrojona krzyżowo 25x25cm prętami Ø6mm

Zaprawa klejowa0,5cm
Gres2cm

UWAGA!
1.WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.

2. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ
OBWODOWO PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm

3. W DACHU O UKŁADZIE PŁATWIOWO-KLESZCZOWYM
OBOWIĄZKOWO UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE SŁUPY I
KLESZCZE
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