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1.4. Projekt podstawowy wykonany przez Pracownie Projektowg mgr inz. Jacek Zagorecki w maju 2019r
1.5. Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje zmiany w projekcie podstawowym instalacji sanitarnych. Zmiany sg zwigzane
przeniesieniem zrédia ciepta z poddasza do pomieszczenia technicznego na parterze oraz
pozostawienie poddasza jako nieuzytkowe. Dodatkowo Inwestor zazyczyt zmiang ogrzewania Sali
Swietlicy: zamiast grzejnikdw ogrzewanie podtogowe.

3. Instalacja wod-kan.

Kanalizacja sanitarna — piony i lezaki gtowne pozostajq w wiekszo$ci bez zmian wg projektu
pierwotnego (w Sali $wietlicy zmieniono lokalizacje pionu ks i skorygowano trase lezaka), w pom.
technicznym nalezy wykona¢ wpust poditogowy.

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja — zasilanie budynku w wode zimng bez zmian (z istniejacego
przytacza). Zrodtem wody cieptej bedzie zasobnik zasilany z pompy ciepta (wg projektu pierwotnego)
Sposdb rozprowadzenie wody przez szafki instalacyjne i lokalizacja szafek pozostaje bez zmian.
Zmiana dotyczy zasilenia szafki na rys. ozn. jako R1. Nalezy pod stropem poprowadzi¢ przewody
zasilajace wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z pomieszczenia technicznego do tej szafki (zamiast pionu z
poddasza).

4. Instalacja c.o. i wentylacja

Zrédtem ciepta zgodnie z projektem podstawowym bedzie pompa ciepta powietrze/woda. Dodatkowym
zrédtem ciepta bedzie grzatka elektryczna o mocy 9 kw w buforze.

Instalacje co wykonac jako 2 niezalezne obiegi (wg proj. podstawowego): jeden na gabinet lekarski i
drugi na $wietlice.

Lokalizacja szafek co pozostaje bez zmian wg proj. pierwotnego.

Zasilanie szafek z pomieszczenia technicznego na parterze, nalezy wykonac z rur stalowych z zewnatrz
ocynkowanych prowadzonych po wierzchu $cian i pod stropem.

Zmiana dotyczy sposobu ogrzewania Swietlicy: zamiast grzejnikéw ogrzewanie podtogowe.

Grzejniki i armatura wg projektu pierwotnego.

Wentylacja wg projektu podstawowego bez zmian.

Ogrzewanie podtogowe
Instalacje obwoddw grzewczych wykonaé w systemie grzewczym np. KAN lub UNIPIE sktadajacym sie
z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX ksztattek oraz pozostatych elementéw. Dopuszcza sie
stosowanie innych producentdw jednak nalezy zachowac spdjno$¢ systemu.




Ciepto bedzie doprowadzane do przewoddw grzewczych za pomocg rozdzielacza 9 obiegowego w
szafce natynkowe;.

Uktadanie petli grzewczych wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc odpowiednie odstepy
miedzy ruram $16 PEX/AL./PEX.

Izolacja ciepina (podtogdwka)
Wykonujemy z ptyt styropianowych wysokiej twardo$ci zgodnie z BN-91/6363-02 lub przy pomocy
specjalnych rolowanych ptyt izolacyjnych Multi-Foil o grubosci 50mm. Gorna powierzchnia izolacii
pokryta jest folia z nadrukowanym rozstawem 5 i 10 cm w celu umozliwienia precyzyjnego rozstawienia
rur.

System termicznej requlacji. (podtogdwka)
System termicznej regulacji polega na odpowiedniej kontroli za pomoca czujnikéw temperatury w
pomieszczeniu temperatury zasilania i powrotu instalacji. Odpowiednie predko$ci przeptywu powinny
oscylowa¢ w zakresie V = 0,7 m/s. W tym celu w budynku zastosowano Przewodowy system regulacji -
230V w skfad ktérego wchodza: Termostat pokojowy oraz sitowniki przy rozdzielaczach. Regulacja
temp. zasilania —regulatorem pompy ciepta. Regulacja przeptywu odbywa sie poprzez odpowiednie
nastawienie nastaw regulacyjnych przy rozdzielaczach.

5. Wyposazenie sanitarne

- miski ustepowe wiszace na stelazach dla osob niepetnosprawnych.

- umywalki porcelanowe z syfonem chromowanym dla 0s6b niepetnosprawnych
- umywalki porcelanowe z syfonem PVC montowane na szafce (gabinet lekarski)
- pisuar porcelanowy

- wpusty podtogowe PCV z rusztem ze stali nierdzewne;.

- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej montowany na szafce

- podejscie do zmywarki (na wodzie zaw6r odcinajacy, na ks syfon z korkiem).

6. Uwagi koncowe
- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, projektem podstawomy oraz przepisami

budowlanymi.

- Montaz i uruchomienie urzadzen pod nadzorem przedstawicieli producenta
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