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Zestawienie pomieszczeń
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Nazwa pomieszczenia

Wiatrołap

Korytarz

Przedsionek izol.

Łazienka NPS ogólnodost.

Przedsionek izol.

Łazienka NPS dla personelu

Gabinet lekarski

Gabinet zabiegowy

Pom.techn.

Aneks kuchenny

Świetlica

Łazienka dla personelu

Przedsionek izol.

Posadzka

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Wykładzina
linoleum
Wykładzina
linoleum
Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Powierzchnia

8,87

14,56

2,63

4,22

2,63

4,22

14,11

13,72

8,62

6,60

53,29

1,68

2,08

137,23 m²

LEGENDA:

- PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN
STYROPIAN FS20 WG PROJ. PODSTAWOWEGO

- ISTN. ŚCIANY

- ISTN. SCIANY DO ROZBIÓRKI WG PROJ.
PODSTAWOWEGO

- PROJ. ŚCIANY I ZAMUROWANIA WG PROJ.
PODSTAWOWEGO

- PROJ. ŚCIANY I ZAMUROWANIA WG PROJ. ZAMIENNEGO

- PROJ. ŚCIANY WG PROJEKTU
PODSTAWOWEGO
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0/4 Łazienka NPS ogólnodost.
Pow. użytk. 4,22 m2

Gres

0/6 Łazienka NPS dla personelu
Pow. użytk. 4,22 m2

Gres

0/7 Gabinet lekarski
Pow. użytk. 14,11 m2

Wykł. linoleum

0/8 Gabinet zabiegowy
Pow. użytk. 13,72 m2

Wykł. linoleum

0/13 Przedsionek izol.
Pow. użytk. 2,08 m2

Gres

0/12 Łazienka dla personelu
Pow. użytk. 1,68 m2

Gres

0/3 Przedsionek izol.
Pow. użytk. 2,63 m2

Gres

0/1 Wiatrołap
Pow. użytk. 8,87 m2

Gres

0/5 Przedsionek izol.
Pow. użytk. 2,63 m2

Gres

0/9 Pom.techn.
Pow. użytk. 8,62 m2

Gres

0/10 Aneks kuchenny
Pow. użytk. 6,60 m2

Gres

0/11 Świetlica
Pow. użytk. 53,29 m2

Gres
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PROJ.
RS Ø
120mm

ISTN.
RS Ø

120mm

ISTN.
RS Ø

120mm

PROJ.
RS Ø
120mm

PROJ. WYŁAZ
TECHN. DO

PIWNICY
PROJ. SCHODY

SKŁADANE WYŁAZ
NA PODDASZE

86x130cm

PROJ.
RS Ø
120mm

PROJ. RURA Ø120 LITA DŁ. 3,0M
ZAKOŃCZONA RURĄ DRENARSKĄ Ø120
DŁ. 5,0M DO ROZPROWADZENIA WODY
DESZCZOWEJ W TRAWNIKU

PROJ.  SKRZYNKA
ZK WG PROJ. ELEKTR.

PROJ. PRZECIWPOŻ.
WYŁĄCZNIK PRĄDU
WG PROJ. ELEKTR.

PROJ. PRZECIWPOŻ.
WYŁĄCZNIK PRĄDU
WG PROJ. ELEKTR.

PROJ. POMPA
CIEPŁA WG PROJ.
INST. SANITARNEJ

PROJ. WYCIERACZKA
WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA, Z

WKŁADEM SZCZOTKOWYM O
WYM. 100x150 cm, WPUSZCZANA

W POZIOMIE POSADZKI,
WYJMOWANA

PROJ. WYCIERACZKA
ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA, Z
WKŁADEM GUMOWYM O WYM.

100x150 cm, ZAGŁĘBIONA W
POZIOMIE SPOCZNIKA,

WYJMOWANA

PROJ. RURA Ø120 LITA DŁ. 3,0M
ZAKOŃCZONA RURĄ DRENARSKĄ Ø120
DŁ. 5,0M DO ROZPROWADZENIA WODY
DESZCZOWEJ W TRAWNIKU

PROJ.
STEROWANIE
PC WG PROJ.

INST.
SANITAR.

PROJ. BUFOR WG
PROJ. INST.
SANITARNEJ

KS

KS

4x
15 35

3x15
35

KS

6,0%

KS

0/2 Korytarz
Pow. użytk. 14,56 m2

Gres

UWAGA!
1.WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.

2. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ
OBWODOWO PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm

3. W DACHU O UKŁADZIE PŁATWIOWO-KLESZCZOWYM
OBOWIĄZKOWO UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE SŁUPY I
KLESZCZE
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