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Opis techniczny
do projekiu wykonawczego zamiennego - konstrukcja

1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Istniejacy budynek swietlicy wiejskiej w Juszkowym Grodzie wykonany jest w technologii tradycyjnej. Uktad
konstrukcyjny podtuzny o dwdch traktach o rozpietosci 4,23m i 4,17m w Swietle $cian w stanie wykonczonym.
Budynek ma jedng kondygnacje nadziemng, jest czesciowo podpiwniczony. Jest to budynek wolnostojacy.
Sciany murowane z drobnowymiarowych elementéw murowych gr. 25 i 38 cm ocieplone styropianem gr.5 cm z
systemowg obudowg typu siding. Stropy gestozebrowe typu Akermana. Dach 2-spadowy o konstrukgiji
drewnianej w ukfadzie ptatwiowo-kleszczowym o nachyleniu 45°. Dach oparty na $cianach zewnetrznych i
odcinkach scian wewnetrznych zastepujacych sciany stolcowe. Dach kryty blachg fatdowa.

Rozbudowa budynku w formie prostokgta o wymiarach 6,90x9,52m w obrysie zewnetrznym $cian. Dach
drewniany w ukfadzie ptatwiowo kleszczowym. Pfatwie stalowe z profili stalowych gorgcowalcowanych typu
HEB opartych na stupach zelbetowych i stalowych.

Rozbudowe budynku projektuje sie jako oddylatowang konstrukcyjnie od budynku istniejagcego.

WYTYCZNE ODNOSNIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
Prace rozbidrkowe wymagajg duzego doswiadczenia od wykonawcy takich robét, a takze sumiennego i
systematycznego nadzoru. Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosc i
przestrzega¢ wszystkie przepisy BHP obowigzujace w tym zakresie, aw
szczegOlnosci nizej podane:
. Pracownikéw zatrudnionych do robét rozbidrkowych nalezy:
a) zapoznac z programem rozbiérki
b) poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie wykonania rozbidrki
c) wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy, rekawice, pasy bezp. itp.
d) udostepni¢ narzedzia pracy i urzgdzenia pomochicze
. Przed przystgpieniem do robdét rozbidérkowych, majster lub brygadzista powinien sprawdzi¢, czy na
terenie rozbidrki lub w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych
. Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
innego elementu
. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach — jest zabronione
. Do usuwania gruzu i cegiet nalezy stosowaé zsuwnice bgadz rynny zsypowe
. Zsuwnice powinny posiadac¢ zabezp. przed spadaniem lub wypadaniem gruzu
. Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych przez
kierownictwo robét
. Przy robotach rozbiérkowych nie dopuszcza¢ do gromadzenia na stropach gruzu o masie wiekszej
od 1,0kN/m? (100kg/m?). Gruz sukcesywnie usuwac na zewnatrz budynku
. Gromadzenie gruzu i materiatdbw odzyskanych z rozbiérki na stropach, klatkach schodowych i
innych elementach konstrukcyjnych budynku — jest zabronione
. Prowadzenie robdt rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym swietle — jest zabronione

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen
Sztywnos$¢ przestrzenna budynku, zarédwno w kierunku poprzecznym jak i podtuznym, jest zapewniona
istniejacym uktadem nosnych i samonosnych $cian oraz stupow — rdzeni zelbetowych
i projektowanych poziomych wienicéw, jak réwniez stropéw budynku istniejgcego. Sciany rozbudowy
zaprojektowano jako murowane z drobnowymiarowych elementéw murowych gr. 25cm.
Schematy konstrukcyjne wedtug zatgczonych rysunkow.

Przyjete w projekcie obcigzenia.
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 .... 4 strefa Qk=1,60 kN/m?.
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 ...... I strefa qk=0,30 kKN/mZ.
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003

Obcigzenie budowli -Obcigzenie gruntem ................ wg PN - 88/B -02401
Posadowienie bezposrednie budowli ..................... wg PN - 81/B - 03020
Konstrukcje murowe niezbrojone ............c..ocveuenen. wg PN- B- 03002: 1999
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN- 90/B - 03200

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone ........... wg PN- B- 03264: 2002
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Podstawowe wyniki obliczen
Podstawowe wyniki obliczern zamieszczono w zatgczonych w projekcie budowlanym arkuszach
obliczen statycznych.
Konstrukcje nowe, niesprawdzone - w projektowanym budynku nie wystepuja.

3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukciji
obiektu

Dachy.

Dach rozbudowy o konstrukcji drewnianej, w uktadzie kratownicowych dzwigaréw deskowych - z
drewna sosnowego klasy C24 (dawne K-21). Pas dolny i gérny z dwdch desek, kazda o przekroju 3,8x18cm.
Krzyzulce o przekroju 3,8x18cm. Dzwigary w rozstawie osiowym 90cm, z deskowaniem petnym z desek
gr.25mm.

Nadbudowa dachu nad istniejagcg wiezbg.- krokwie o przekroju minimum 3,8x18cm, jetki 3,8x18cm, w rozstawie
osiowym max. 90cm. Montaz krokwi na podwalinie utozonej na istniejacej konstrukcji dachu.

Konstrukcja dachu oparta na scianach zewnetrznych poprzez ciggty monolityczny , Zzelbetowy wieniec obwodowy.
W zadnym wypadku nie wolno w/w wienca przecinac i nalezy wykonac¢ go w jednym ciggu technologicznym.

W $cianie szczytowej projektuje sie stupy potaczone z wiencem w celu usztywnienia sciany
szczytowej od parcia wiatru.

Dach budynku istniejgcego o konstrukcji drewnianej, w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym. W
zwigzku z tym, Ze projektuje sie rozbidrke scian wewnetrznych poddasza, ktére stanowig konstrukcyjne podparcie
dachu, projektuje sie w tych miejscach sciane stolcowg w konstrukcji drewnianej (stupy 14x14cm, podwaliny
14x14cm, ptatwie 14x14cm, miecze10x14cm).

Jetki, murtaty, stupy, ptatwie, kleszcze z drewna klasy jak elementy dachu rozbudowy.
Do potaczen elementéw konstrukcji drewnianej dachu stosowac¢ gwozdzie ciesielskie do drewna lub
Sruby (unika¢ gwozdzi gtadkich).

Elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ metodg kapieli lub poprzez dwukrotne smarowanie
preparatami solnymi w roztworach wodnych - grzybobdjczymi i ogniochronnymi. W pierwszej
kolejnosci drewno zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami (np. Fungonit Nw-2), a nastepnie po
przesuszeniu, przed dziataniem ognia (np. Fobos M-2).

Dach kryty blacha.

Stropy i schody
Strop miedzypietrowy budynku istniejgcego bez zmian,
Wience stropowe, jak i usztywniajgce na Scianach konstrukcyjnych i samonosnych, zelbetowe
wylewane z betonu klasy C16/20 (B20).- zbrojone podtuznie w sposob ciagly, potaczone konstrukcyjnie z
budynkiem istniejacym.
Stupy - rdzenie zelbetowe wylewane z betonu C16/20 (B20).
Wszystkie elementy zbrojone stalg A-IlIN (BSt500 lub B500SP EPSTAL) i stalg A-0 (St0S-b).

Sciany.

Sciany rozbudowy murowane jednowarstwowe. Cze$é nosna gr. 25cm murowana z drobnowymiarowych
elementéw murowych grupy 1 kategorii |, znormalizowanej wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowej wg
PN-B-03002:1999 marki M7, wykonanie robét klasy A.

Kominy dymowe i spalinowe nalezy murowac z cegty petne;.

Na wszystkich scianach dobudowy nalezy wykona¢ ciggty monolityczny, wieniec zelbetowy.

W Zzadnym wypadku nie wolno wiernca przecinac i nalezy wykona¢ go w jednym ciggu technologicznym. Zbrojenie
podtuzne fgczy¢ na zaktad dtugosci min. 50 cm . Zbrojenie wiencéw na scianach wewnetrznych prostopadtych do
$cian zewnetrznych nalezy zakotwi¢ w wiencach tych scian na catg ich szerokosé czesci nosnej. W naroznikach
obiektu w celu zachowania ciggtosci wienca nalezy zbrojenie zewnetrzne jednego wienca zagigé w wieniec
prostopadty do niego na dtugos¢ okoto~1,00 m i dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami (012, ktére nalezy umiescié
w goérze i dole wienca miedzy pretami prostopadtymi do siebie. Prety dodatkowe winne by¢ zagiete pod katem
prostym i zabetonowane w wiencach obu $cian na dtugosci po okoto ~1,00 m.
Wszystkie elementy z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-1lIN (BSt500S, RB500W lub B500SP)

Nadproza wylewane z betonu C16/20 (B20) oraz nad otworami w $cianach istniejgcych z
zastosowaniem belek z profili stalowych gorgcowalcowanych z profili zwyktych ze stali S235 (St3SX).

Przy realizacji nadprozy nad otworami w S$cianach istniejacych nalezy zachowaé ponizsze
uwarunkowania:

- wykonywanie poszczeg6lnych nadprozy rozpoczaé od wykonania bruzdy na belke stalowg (lub dwie belki
przy grubosci muru minimum 38cm) tylko z jednej strony $ciany a nastepnie osadzi¢ w
niej osiatkowang (siatkg metalowg pleciong) belke stalowa wypetniajac, w miare mozliwosci, luzy miedzy
murem w bruzdzie a belkg stalowg zaprawg cementowg wg PN-90/B14501 marki minimum M12 oraz
klinujgc gérng stopke belki klinami stalowymi. Zaleca sie stosowanie zapraw gotowych (systemowych).

- osadzi¢ drugg belke stalowg po drugiej stronie $ciany postepujac analogicznie jak przy osadzaniu pierwszej
belki stalowej
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- obie belki stalowe we wzmocnieniu nalezy potgczy¢ srubami wykonanymi z pretow (o $rednicy zaleznej od
przyjetych w nadprozach belek stalowych) z nagwintowanymi koncami w rozstawie (na dtugosci nadproza)
co ~ maksimum 50cm.; - minimum trzy Sruby

- belki nadprozowe nalezy wyszpatdowac¢ kawatkami cegiet ceramicznych lub autoklawizowanego betonu
komoérkowego i zaprawy jw.

- przed wykonaniem nadprozy, istniejacy strop zabezpieczy¢ poprzez podparcie tymczasowg konstrukcjg
drewniang

Projektowane $ciany konstrukcyjne fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych gr. 25 cm /
typu b-1 i b-2 zwyklych klasy B15 wg BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M7 z
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Bloczki betonowe przed wbudowaniem obficie polewac¢ woda,
aby nie dopusci¢ do zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy, niezbednej podczas
jej wigzania. Gora sciany fundamentowe zwienczono wiencami zelbetowymi wylewanymi z betonu C16/20 (B20)
zbrojonymi stalg A- IlIN (np.BSt500S, RB500W lub B500SP-Epstal) i A-0(St0S-b).

Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe murowane z cegiet ceramicznych dziurawek znormalizownej wytrzymatosci 5
MPa. Scianki grubosci 12 cm murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501 marki M4 a
Scianki grubosci 6,5 cm na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M7 z dodatkiem plastyfikatora (np.
mleka wapiennego) i w co trzeciej spoinie zbroi¢ pretami [16 ze stali A-0 (St0S-b) lub w co trzeciej spoinie
bednarkg 2x20 mm . oraz typu lekkiego z profili stalowych
z obustronnym pokryciem ptytami gipsowo-kartonowymi (G-K) wg wytycznych projektu architektury.

Fundamenty.

tawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg A-1lIN
(BSt500 Ilub B500SP EPSTAL) i A-0 (St0S-b). Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu
wyréwnawczego klasy C12/15 (B15) grubosci 10cm. tawy projekiowane nalezy potgczy¢ z fundamentami
budynku istniejacego stosujgc prety wklejane — nie wykonywac dylatacii.

Fundamenty projektowane w miejscu potgczenia z istniejgcymi wykonywa¢ na poziomie
posadowienia fundamentéw istniejgcych.

Elementy Zzelbetowe wykonywac¢ zachowujgc nastepujgce wytyczne
- stabilizacja zbrojenia: wkfadki dystansowe

klasa ekspozycji XC1

klasa konstrukcji S4

otulenie zbrojenia c=2,5cm

Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zgodnie z rozeznaniem technicznym s$rodowisko nieagresywne i nie wymaga specjalnych
zabezpieczen antykorozyjnych.
Sciany zewnetrzne stykajgce sie z gruntem zabezpieczone przeciwwilgociowo $rodkiem
bitumicznym nie reagujacym ze styropianem, wg proj. arch.
Na tawach i stopach fundamentowych, w miejscach wystepowania stupéw zelbetowych, projektuje sie
izolacje pozioma z zaprawy wodoszczelnej na bazie cementu.

Warunki ochrony p.-poz..
Zaprojektowane elementy konstrukcyjne budynkdéw majg nastepujgcg odpornos¢ ogniowa:
Gtéwna konstrukcja nosna dachu R 30
Gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi) R 120
Stropy miedzypietrowe i stropodachowe zelbetowe REI 60
Sciany zewnetrzne E 1 60
Sciany dziatowe i ostonowe E | 30

4. Kateqoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposob jeqo

posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.
Kategoria geotechniczna pierwsza.

Nie wykonywano dokumentacji technicznej badan podtoza gruntowego. Na podstawie wywiadu
srodowiskowego oraz odkrywek, do zatozen projektowych przyjeto grunty o dobrych parametrach
geotechnicznych (piasek drobny i $redni). Ltawy fundamentowe przyjeto przy zatozeniu jednostkowego oporu
obliczeniowego podtoza gruntowego w wysokosci 200kN/m?

Woda gruntowa nie wystepuje do poziomu posadowienia.

Podczas robét ziemnych i fundamentowych wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ przed zalaniem przez
wody opadowe i gruntowe.

Poziom poréwnawczy parteru £0,00=145,59m n.p.m.
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Poziom posadowienia na rzednej -1,73=143,86 do -2,43 =143,16 m n.p.m.

W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne, organiczne lub
nasypowe nalezy je wybraé, a ubytki wypemni¢ piaskiem $rednim i grubym zageszczonym mechanicznie
warstwami do stopnia zageszczenia Ip=0,5.

Przypomina sie kierownikowi budowy o obowigzku stwierdzenia stanu faktycznego podtoza
gruntowego po wykonaniu wykopu i poréwnania go z zatozeniami przyjetymi w projekcie.

5. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegrod budowlanych.
Przegrody murowane z drobnowymiarowych elementéw murowych na zaprawie cementowo-
wapiennej, grubosci 25cm. Stropy gestozebrowe istniejgce.

6. Warunki realizacji.
Ze wzgledu na realizacje budynku w sasiedztwie istniejgcych i czynnych obiektow jak rowniez fakt,
ze dziatka budowlana ma matg powierzchnie, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie warunkéw BHP.
Materiaty i wyroby uzyte do wbudowania powinny spetnia¢ warunki i wymagania w
przedmiotowych normach.

7. Uwagqi konicowe.

1. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych konieczny jest odbiér podtoza gruntowego przez
uprawnionego geologa, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

2. Podczas rob6t ziemnych i fundamentowych wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ przed zalaniem
przez wody opadowe i gruntowe.

3. W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nieno$ne, organiczne
lub nasypowe nalezy je wybra¢, a ubytki wypetni¢ piaskiem $rednim i grubym zageszczonym
mechanicznie warstwami do stopnia zageszczenia 1b=0,5.

4. W trakcie wykonywania wykopow zwrdéci¢ uwage na istniejace instalacje i urzadzenia podziemne.
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