Zestawienie Drzwi
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1,000 1,000 1,000 1,100 1,300 1,300 1,100
mim'ar Szer. x 1,000%2,100 1,000%2,100 1,000%2,100 1,100%2,100 1,300%2,100 1,300%2,100 1,00%2,100
Szerokos$¢ 1,000 1,000 1,000 1,100 1,300 1,300 1,100
Wysokos¢ 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Orientacja L P L P L P L L P L
Parter 1 2 1 1 1 1 1 1
Poddasze - - - - - - -
llosé 3 3 3 1 1 1 1
Drzwi zewnetrzne
Dzrwi ptytowe petne, . Drzwi zewnetrzne ocieplone w |  drewniane z wktadem
Lo . Dzrwi ptytowe petne, . - . o L .
. nieocieplone. Wyposazonew | . . . Dzrwi aluminiowe, systemie aluminiowym. aluminiowym, ocieplone.
Dzrwi ptytowe petne, nieocieplone. Wyposazone w Dzrwi ptytowe petne, Lo . . . . ;
Co . zamek wpuszczany z wkiadkg Co . nieocieplone. Wyposazone w Wyposazone w klamke i Wyposazone w klamke i
nieocieplone. Wyposazone w . . . zamek wpuszczany z blokadg | nieocieplone. Wyposazone w
cylindryczng i ptaskim kluczem . zamek wpuszczany z wkltadkg | zamek wpuszczany z wktadkg | zamek wpuszczany z
Uwaai zamek wpuszczany z wkladka . tazienkowa oraz klamke. zamek wpuszczany z wkiadkg | ~ . . . . . . . .
wagi . . . oraz klamke. Skrzydto min. . . . . , cylindryczng i ptaskim kluczem cylindryczng i ptaskim wktadka cylindryczng i
cylindryczna i ptaskim kluczem . Skrzydto min. 90cm w swietle. | cylindryczna i ptaskim kluczem : . :
. 90cm w swietle. Kratka . . . oraz klamke. Skrzydto min. | kluczem. Skrzydto min. 90cm ptaskim kluczem.
oraz klamke. Skrzydto min. . ) Kratka wentylacyjna ze stali oraz klamke. Skrzydto min. . . - .
X wentylacyjna ze stali : C . 90cm w swietle. Szkto w Swietle. Wsp.przenikania Skrzydto min. 90cm w
90cm w swietle , A, nierdzewnej o min. pow. 90cm w swietle . . - o -
nierdzewnej o min. pow. bezpieczne hartowane ciepta U(max)=1,3W/m2K. | Swietle. Wsp.przenikania
0,022m2 ) . o
0,022m2 Szklo bezpieczne hartowane ciepta U(max)=
1,3W/m2K
Kolor wraz z
klamkami i Biaty Biaty Biaty Biaty RAL 9006 szary RAL 9006 szary RAL 9006 szary
zawiasami
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