POZ.Ps.1 PLYTA STROPOWA WYLEWANA ZELBETOWA NA BELKACH STALOWYCH
strop piwnic Lo=0,82mb

STAL ZBROJENIOWA A-llIN (BSt500S)

A-0 (St0S-b)

STAL PROFILOWA S235 (St3SX)

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEY

W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
W JUSZKOWYM GRODZIE GM.MICHALOWO — ZAMIENNY
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ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEY
. Stal st (o) Dlugost fgczno (m) ZESTAWENIE STALI KONSTRUKCYJINEJ
0Z. % ugosc (Cm . 2@3 >\o >\EZ
: 26 o8 NR. PROFIL [mm] CIEZAR | DLUGOSC |ILOSC ELEMENTOW | CIEZAR 1 szt. | CIEZAR
g 8 235 6 141 ELEMENTU mm [kg/mb] | [mm] [szt.] [kq] [kq]
2 8 47 6 2,82
3 " 20 3 104 1 C140 16,0 1300 3 20,80 62,40
Dfugos¢ wg Srednic (m) 10,4 16,92 mmﬁos O\_Q\NO
Masa 1 m preta (kg/m) 0222 | 0,395 ILOSC STAL:| 62,40
Masa {gczna wq Srednic (kq) 2,31 6,68 DODATEK 3%| 1,87
Masa fgezna wg gatunku stali (kg) 2,31 6,68 EACZNA ILOSC STALI +3%| 64,27
0gdtem (kg) 8,99
C<<>O> Inwestycja:
1. Dtugosci belek stalowych nalezy sprawdzi¢ wg pomiaru z natury.
2. Belki stalowe osadzi¢ w ,,gniazdach" wykutych w tym celu
UWAGA: RYSUNEK:

w $cianach nosnych budynku. Belki w ,,gniazdach” starannie
podklinowac.

3. Belki stalowe stropu opiera¢ na Scianie poza przekrojem przewodu wentylacyjnego.

Rozstaw belek stalowych i dtugosci plyt stropowych dostosowac po rozebraniu
istniejacego stropu, tynkow.

Prety Nr.1. @8 zaleca sig przyspawa¢ do ceownikow.

Poz.Ps.1. -Strop piwnicy.
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