tawa L1

tqczna dfugosé: ~22,82mb tawa ts Zasada wykonania zbrojenia
osadzi¢ startery zbrojenia taczna (”UgOSCI N15’25mb noroZy faw - prcty $12
stupdw w/q ich rysunkow - Widok z géry
700 25 [X75, o
sciana z bloczkéw 1 )42 prety podfuzne ak
4#12% betonowych faw #12
A = L—@ p6co30cm
2 ) 96c030cm
] ® |
o0
= VIS, o5 ~_C12/15 (B15)
—F
C12/15 (B15)
—0 215 ZESTAWENIE STALI FUNDAMANTOW
)Q r- < e Stal Diugosé fqczna (m)
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I 1. Poziom posadowienia faw i stop fundamentowych na poziomie fundamentow istniejgcych
Szczeqd! potqczenia fawy projektowane] 230 2 2. Zbrojenie faw fundamentowych przepusci¢ przez stopy fundamentowe.
z fundamentem istniejgcym. (4)5f12co17,5emL=60A-1IN 3. W fundamentach osadzi¢ startery stupow i $cian w/g rysunku tych elementow.
4. Dfugost pretow #12 faw fundamentowych mierzy¢ z natury dostosowujge ksztaft do
N 5x25, 30 szalunku, prety fgczy¢ na zaktad min.60cm.
0k.80 L 40, 40 * * * . - . . ~
- 5. Dokfadnie zbroi¢ naroza faw, prety kotwige w fawy ktére dochodzq prostopadie.
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