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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) obejmuje wykonanie
instalacji sanitarnych wewnetrznych na podstawie projektu podstawowego i zamiennego w rozbudowanych i
przebudowywanych pomieszczeniach $wietlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Spotecznej w
Juszkowym Grodzie, obreb Juszkowy Grod, jedn. ewid. 200207 _5 Michatowo

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie instalacji sanitarnych na podstawie projektu podstawowego i
zamiennego w rozbudowanych i przebudowywanych pomieszczeniach $wietlicy wiejskiej w ramach utworzenia
Centrum Integracji Spotecznej w Juszkowym Grodzie, obreb Juszkowy Grod, jedn. ewid. 200207 _5 Michatowo.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbior rob6t instalacji sanitarnych stanowigcych zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot sanitarnych obejmujacych
instalacje wewnetrzng i doziemna:
Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa podstawowa projekt zamienny oraz specyfikacja wykonana do
projektu podstawowego. Niniejsza specyfikacja uwzglednia zmiany naniesione w projekcie zamiennym.

a/ Instalacje wewnetrzng wod-kan (kanalizacja sanitarna i wodna):
wg specyfikacji podstawowe;j

b/ Instalacje centralnego ogrzewania:
- instalacja grzejnikowa wg specyfikacji podstawowej
- ogrzewanie podtogowe

¢/ Instalacja wentylacji mechanicznej:
- wg specyfikacji podstawowej

d/ Roboty demontazowe

- wg niniejszej specyfikacji oraz specyfikacji podstawowe;j
S 01.03.00. Wymagania ogdlne (wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych).
S 01.03.01. Prace towarzyszace:

- wg specyfikacji podstawowe;j

S 01.03.02 Roboty tymczasowe:

B - wg specyfikacji podstawowej

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy

S 01.04.01. Organizacja robot: prace wewnatrz i na zewnatrz na dzialce Inwestora. Chodnik na ktorym beda

prowadzone roboty nalezy do Inwestora ale jest ogdlnodostepny.

S 01.04.02. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich: czesé terenu dostgpna dla oséb trzecich.
S 01.04.03. Ochrona Srodowiska
- wg specyfikacji podstawowej

S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy:
- wg specyfikacji podstawowe;j

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
- wg specyfikacji podstawowe;j

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:
- wg specyfikacji podstawowe;j

S 01.05.00. Nazwy i kody robot
- wg specyfikacji podstawowe;j

S 01.06.00. Definicje i pojecia
- wg specyfikacji podstawowe;j



S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla i kanalizacja sanitarna).

S 02.01.01. Rury wodociagowe:
- rury uktadane w posadzkach i bruzdach wg specyfikacji podstawowej,
- rury stalowe ocynkowane taczone ztgczkami gwintowanymi prowadzone po wierzchu $cian i pod stropem

S 02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- rury i ksztattki kielichowe z PVC - laczone na kielichy z uszczelkg gumows, muszg posiadaé aprobaty techniczne
wydane przez powotane do tego Instytucje — kan. sanitarna bytowo-gospodarcza

S 02.01.03. Przybory i urzadzenia:

- umywalki ceramiczne

- wpusty PE z rusztem ze stali nierdzewne;j

- umywalka i miska ustgpowa dla niepetnosprawnych

- pisuar porcelanowy ze sptuczka

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej montowany na szafce

- podejscie do zmywarki

- przybory w gabinecie lekarskim wg specyfikacji podstawowe;j

S 02.01.04. Armatura:
- wg specyfikacji podstawowe;j

S 02.01.05. Izolacja cieplna
- wg specyfikacji podstawowe;.

S 02.02.00 Instalacja centralnego ogrzewania.

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszelkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

S 02.02.01. Przewody

- Przewody zasilajace grzejniki i szafki rozdzielaczowe wg specyfikacji podstawowej

- ogrzewanie podlogowe w systemie grzewczym z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX ksztaltek oraz pozostatych
elementow. Wszystkie elementy musza pochodzi¢ od jednego producenta

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.02.02. Armatura

- armatura w wezle pomp ciepla wg specyfikacji podstawowej

- regulacja temperatury w pom. $wietlicy za pomocg termostatu pokojowego oraz sitowniki przy rozdzielaczach. —
regulacja przeplywu- zaworem rownowazacym z kro¢cami pomiarowymi. Zawory wyskalowac na zadany przeptyw.

S 02.03.00. Instalacja wentylacji mechanicznej
Wentylacja pomieszczen pozostaje bez zmian wg projektu i specyfikacji podstawowej

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
S 03.01.00. Wymagania ogélne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jako$ci wykonywanych robot, jak i czynno$ci pomocniczych,
zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
=  wg specyfikacji podstawowej
= urzadzenia do potgczenia przewodow ogrzewania podtogowego

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogoélne

Wykonawca powinien stosowac §rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do
przewozonych materiatdow. Nalezy stosowacé jedynie takie $rodki transportu, ktore nie wplyng na utrate cech
jakosciowych przewozonych materiatow lub nie wplyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.



S 04.02.00. Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych
srodkow transportu:
= samochodu dostawczego,
= samochodu skrzyniowego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla i kanalizacja sanitarna),

S 05.01.01. Montaz przewod6w wodociagowych

1. Montaz wg specyfikacji podstawowej oraz niniejszymi wytycznymi

2. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przgdzy z konopi. Do
urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

3. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac¢ wytacznie przy uzyciu tacznikow; niedopuszczalne jest
giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

4. Przejscia przewodow rurowych przez istniejace $ciany i stropy wykona¢ w tulejach z rur PE o $rednicach wigkszych o
jedna dymensje od prowadzonych przewodow rurowych.

5. Po utoZeniu przewoddw przebicia nalezy uzupetnié i zamurowac.

6. Otwory pozostate w stropach i §cianach po zdemontowanej instalacji wodociggowej nalezy zamurowac.

S 05.01.02. Montaz przewodéw kanalizacyjnych-

1. Montaz wg specyfikacji podstawowej oraz niniejszymi wytycznymi

2. Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

3. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow kanalizacyjnych w
lazienkach,

- 150 mm przy kilku miskach ustgpowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz
przy kilku przewodach razem polaczonych.

4. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$é do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow podlogowych,

5. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od s$rednicy przewodu

Wynosza:
dla przewodu srednicy 100 mm -2,5%,
jw., lecz 160 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.

6. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodoéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosic:
[110%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

7. Odgalgzienia przewodow odpltywowych (poziomdéw) powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 45°.

8. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomoca uchwytoéw lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikow powinna zapewniaé¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac¢ rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociagow i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

9. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych wynosza:

- dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

10. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC taczonych za pomocg potgczen roztgcznych powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

11. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno
wykopow powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:



a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow; czyszczaki
na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowolanym,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddéw. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

14. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodoéw dymowych i spalinowych.

15. Rury na zewnatrz nalezy uktadac¢ na warstwie podsypki piaskowej, nastgpnie zasypac obsypka i warstwami gruntu z
doktadnym zageszczeniem.

S 05.01.03. Montaz przyboréw i urzadzen

1. Zlewy, umywalki nalezy mocowaé do $Sciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie
przyborow. Miski ustgpowe mocowane do $ciany za pomocg systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknig¢ wodnych dla
przybordw sanitarnych powinna co najmnie;j:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm.

3. Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75070,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep migedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

4. Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace.

5. Montaz wg specyfikacji podstawowej oraz powyzszymi wytycznymi

S 05.01.04. Montaz armatury
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.
2. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie
si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
3. Montaz wg specyfikacji podstawowej oraz powyzszymi wytycznymi.

S 05.01.06. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej lub proby szczelnos$ci, oraz dziatan zwigzanych z kontrolg
nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

S 05.01.07 Roboty ziemne.

W zakresie opracowania przewiduje si¢ wykopy wewnatrz budynku o glgbokosci ponizej 1m wykonane r¢cznie.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow. RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie
terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Spod wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykonaé
podsypke z piasku, pospotki lub ze zwiru grubosci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektow mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.
Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem r¢eznym lub mechanicznym. Przy Scianach
obiektéw nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéow z dokladnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku r¢cznie ubijakami o réznym ksztalcie i cigzarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Pozostalty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zaggszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania lub rozplantowac.

S 05.02.00 Instalacja centralnego ogrzewania
S 05.02.02. Montaz rurociagow
- Montaz wg specyfikacji podstawowej oraz ponizszymi wytycznymi



- Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.
- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np.: prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru),
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywacé,
- Kolejnos$¢ wykonywania robot:

a. wyznaczenie miejsca ulozenie rur,

b. osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. utoZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

e. wykonanie polaczen.
- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,5% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki
muszg by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajagcym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $ciany za pomoca uchwytow.
- Przewody poziome prowadzone pod stropem nalezy zamocowac za pomocg wspornikow przytwierdzonych do stropu z
maksymalnym rozstawem co 6 m, ktore petnig rolg punktu statego. Rury musza byé przymocowane do nich uchwytem
trzymajacym ztaczke. Wsporniki (uchwyty przesuwne) miedzy punktami statymi powinny by¢ przymocowane do stropu
pretami poprzez wspornik wieszakowy. Diugos¢ wieszakdéw (pretow) uchwytdw nie powinna przekracza¢ 150 mm.
Wsporniki wieszakowe (uchwyty przesuwne) powinny by¢ montowane pomiedzy wspornikami punktow statych z
nastgpujacymi zalecanymi rozstawami:
Wymiar przekroju Dz x e [mm]
14x2 | 16x2 | 18x2 | 20x2,25 [ 25x2,5 | 32x3 | 40x4 [ 50x4,5 | 63x6
Maksymalna odlegto$¢ miedzy podporami [m]
12 [12 [13 |13 [1,5 J16 [1,7 [20 22

S 05.02.03. Montaz armatury i osprzetu
Montaz wg specyfikacji podstawowej oraz ponizszymi wytycznymi
Wszystkie zawory przy rozdzielaczach montowa¢ na dwuztaczki.

S. 05.03.00. Instalacja wentylacji mechanicznej
- wg specyfikacji podstawowej

S 05.04.00. Demontaz istniejacej instalacji i urzadzen

Demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje do
magazynu. Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci. Z przewodow elektrycznych
zdejmuje si¢ tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie.

Wyjmowanie przewodow podtynkowych jest nieoptacalne.

Zdemontowane elementy nalezy protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi.

Materiaty szkodliwe (np. elementy zawierajace azbest) nie nalezy sktadowac¢ i magazynowac na terenie prowadzonych
robot lecz dokonaé¢ wywiezienia w miejsce utylizacji.

Gruz i inne odpadki nie nalezy wywie$¢ na wysypisko i potwierdzi¢ to stosownym dokumentem.

Przed przystapieniem do nastgpnego etapu teren wokot budynku nalezy doktadnie uporzadkowac. Pracownicy pracujacy
przy rozbidrkach powinny posiada¢ odpowiedni sprzet i ubrania ochronne (kombinezony, okulary i rgkawice ochronne).
Przy robotach demontazowych nalezy przewidzie¢ wywo6z materiatow szkodliwych do miejsca utylizacji.

Roboty demontazowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu oraz zatrudniaé
robotnikdow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania roboét nalezy pilnowaé, aby nie wchodzity
osoby postronne.

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwosé

przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i demontowanych
elementow, miejsca ich gromadzenia i sposoby ich zabezpieczania. Demontowanych elementow nie mozna gromadzi¢
na stropach i schodach.

- Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelno$é, wlasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukeji.

Nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania zdemontowanych elementow.

Wszystkie elementy pochodzace z demontazu (przewody, przybory, baterie itp.) sa wlasnoscig Inwestora.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robét powinno byé stwierdzenie osiggnigecia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi



Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz

wymaganiami STWiOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze

kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.02.00. Badania i pomiary.

S 06.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla i kanalizacja sanitarna),

1. Instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.

a. Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

b. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢é wykonana proba czesSciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badana instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napeli¢ woda wodociaggowa lub z innego zrddta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetlieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegolna uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocg rgcznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjne i potaczeniach.

e. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow stalych i
przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

f.  Po wykonaniu ptukania i prob szczelno$ci wykonac badanie wody

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nast¢pujacym warunkom

a. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze

sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

4. Sprawdzenie szczelno$ci Wykonanla kanalizacji sanitarnej doziemnej za pomocg inspekcji telewizyjne;j
Inspekcje kanalow deszczowych i sanitarnych przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu.
Kamera ma by¢ kolorowa , samobiezna, z glowicg obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery
powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o§wietlenie wystarczajace do obejrzenia calego
przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie
muszg si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowe;
srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z
raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu).

S 06.02.02 Instalacja centralnego ogrzewania .

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta,

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelione, nalezy dana fazg robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.

S 06.02.03. Instalacja wentylacji mechanicznej
Wg specyfikacji podstawowe;j.

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.
S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla i kanalizacja sanitarna)
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m izolacji kazdej srednicy
- 1 m? wykopu,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,



- 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej srednicy,
- 1 szt. wlazow kanatowych,
- 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu

S 07.02.00 Instalacja centralnego ogrzewania.
Jednostkami obmiarowymi s3a:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- Imb izolacji cieplnej kazdej grubosci i Srednicy.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu

S 07.03.00. Instalacji wentylacji mechanicznej
Obmiar wg specyfikacji podstawowe;j.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.00. Odbior czesciowy

W ramach odbiorow cze$ciowych nalezy skontrolowa¢ zgodno$¢ zamontowania elementéw i wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i przepisami, jakosci robot, ktore ulegaja zakryciu i wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza
- geodezyjna Dokumentacj¢ Powykonawcza
- protokoéty z dokonanych pomiaréw
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami oraz
posiadang wiedzg techniczng.
Wykonawca winien dokonaé probnego zataczenia pod napigcie urzadzen i instalacji.

S 09.00.00. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.00.00.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- koszt materialow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- potaczenie ze zbiornikiem i ze studnig

- opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

$10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Podstawowego wykonanego przez Pracowni¢ Projektowa mgr inz. Jacek
Zagoérecki w maju 2019r oraz Projektu Technicznego Zamiennego z uwzglednieniem czgéci graficznej opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robét.

Przedmiar robot zawiera pozycje na potrzeby postepowania Inwestora i nie jest zgodny z zakresem projektu
zamiennego. W stosunku do projektu zamiennego kosztorys nie zawiera elementéw wezla cieplnego (pomp ciepla
wraz z buforem i osprzetem). Dodano natomiast pozycje wentylacji mechanicznej wg projektu podstawowego.
Obmiar przyjeto zgodnie z przedmiarem uzyskanym od Inwestora.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot.
Wykonawca robot powinien otrzymaé¢ STWiOR do projektu podstawowego oraz niniejsza specyfikacje i postugiwaé
si¢ nimi w trakcie wykonywania robot.

S 10.02.00. Wykaz przepiséw prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepisoéw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)




- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563 z

pdézn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
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PN-B-10725:1997
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PN-91/B-02020
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PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01421

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspoélne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wodg. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
grawitacyjnej.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwos$ci materiatlow -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w
grawitacyjnej.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatlow -stownik
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspolczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metody
obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?
Ochrona cieplne budynkéw -wymagania i obliczenia.
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
Cieplownictwo. Terminologia.

systemach kanalizacji

systemach kanalizacji

do ogrzewania budynkow



PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607
PN-B-02423:1999

BN-66/2215-01

UWAGA:

Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

»Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”
Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy + Apl:2000
odbiorze.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
Podstawa opracowania jest dokumentacja projektowa podstawowa i zamienna



