PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ZAMIENNY
Rozbudowa z przebudowg pomieszczen swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji
Spotecznej w Juszkowym Grodzie wraz z budowg doziemnej instalacji elektrycznej, doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz z budowa zbiornika szczelnego o pojemnosci 10m3

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

o Czes¢ opisowa
o Czes¢ rysunkowa

1. Rzut parteru 1:50
2. Rzut poddasza nieuzytkowego 1:50
3. Rzut wiezby dachowej 1:50
4. Rzut dachu 1:50
5. Przekroj A-A 1:50
6. Przekroj B-B 1:50
7. Elewacje budynku 1:100
8. Zestawienie stolarki drzwiowej

9. Zestawienie stolarki okiennej




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ZAMIENNY
Rozbudowa z przebudowg pomieszczen swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji
Spotecznej w Juszkowym Grodzie wraz z budowg doziemnej instalacji elektrycznej, doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz z budowa zbiornika szczelnego o pojemnosci 10m3

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

INWESTOR : Gmina Michatowo
UL. Biatostocka 11
16-050 Michatowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Dane programowe Inwestora
a. Umowa z inwestorem

b. Decyzja nr 1294 pozwolenia na budowe z dn. 10.07.2019r. znak: AR.6740.2.7.3.2019
wydana przez Staroste powiatu Biatostockiego

C. Projekt podstawowy wykonany przez pracownie Projektowanie Architektoniczne mgr
inz. Jarostaw Abramowicz z dn. 06.05.2019r.

d. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Rozbudowa z przebudowa pomieszczen swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia
Centrum Integracji Spotecznej w Juszkowym Grodzie wraz z budowg doziemnej
instalacji elektrycznej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budowa
zbiornika szczelnego o poj. 10m3 w ramach zabudowy ustugowej, obreb Juszkowy
Gréd, jedn. ew. 200207_5 Michatowo

Celem opracowania jest zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i uzyskanie
zamiennej decyzji pozwolenia na budowe w zakresie zmian w stosunku do
podstawowego projektu budowlanego.

Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 1294 z dn. 10.07.2019r. nr
AR.6740.2.7.3.2019 wydana przez Staroste Powiatu Biatostockiego obejmuje
rozbudowe z przebudowg pomieszczen Swietlicy wiejskiej, przewidzianych do realizaciji
na dziatce nr 58, w obrebie Juszkowy Gréd gm. Michatowo, dotyczy zmiany
zamierzonego sposobu uzytkowania czesci obiekiu, w szczegolnosci polega na
przeniesieniu pomieszczania technicznego z poddasza do podrecznego magazynu
medycznego znajdujgcego sie na parterze (istotne odstapienie od zatwierdzonego
projektu arch.-bud.), na zmianie ksztattu dachu i konstrukcji wiezby dachowej
projektowanej rozbudowy, oraz zmniejszeniu powierzchni okien i zmianie wygladu
elewacji (nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu arch.- bud.).

Projekt zagospodarowania terenu wg projektu budowlanego podstawowego — bez
zmian.

3. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia zabudowy (istn. + proj.) 179,40 m2
Bez zmian

2. Powierzchnia uzytkowa (istn. +proj.) wg proj. podstawowego 186,59 m2
Powierzchnia uzytkowa (istn. +proj.) wq proj. zamiennego 137,23 m2

3. Kubatura (istn. + proj.) wg proj. podstawowego 943,47 m3
Kubatura (istn. + proj.) wg proj. zamiennego 935,13 m3
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OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek w zabudowie jednorodzinnej, parterowy z poddaszem uzytkowym, wykonany w
technologii tradycyjnej murowane;j.

Dane techniczne:

Dach: dwuspadowy ptatwiowo-krokwiowy o pochyleniu ok. 30° i 43°. Krokwie o wymiarze $rednio
14x14cm w stanie dobrym. Pokrycie stanowi blacha trapezowa w stanie dobrym. Strop nad
parterem Akermana gr. ok. 18cm

Sciany zewnetrzne: grubo$é okofo 49cm warstwowe murowane, z szaléwka zewnetrzng typu
siding. Stan s$redni.

Sciany wewnetrzne — grub. 10 do 30cm, murowane, stan $redni.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wylewane Zelbetowe.

Fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe gr. okoto 34-38cm. Z obserwacji na miejscu i z
doktadnych

Posadzki - posadzki cementowe stan dobry

Oktadziny wewnetrzne - tynk zwykly cem.-wap.

Stolarka okienna - PCV

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane lub ptytowe.
Instalacje:

Instalacja elektryczna — oswietleniowa i sitowa wykonana jest z przewodéw miedzianych i jest
podfgczona do zewnetrznej sieci energetycznej.

Instalacja wodociggowa — zasilana w wode z sieci gminne;j.
FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Forma architektoniczna jest nawigzaniem do formy istniejgcej. Nad czescig istniejgca
zachowano kat nachylenia dachu i bryle z dachem dwuspadowym bez zmian. Projektowang
rozbudowe zaprojektowano w formie i ksztalcie nawigzujacej do istniejacej zabudowy.

Forma architektoniczna spetnia wymagania zawarte w decyzji o warunkach zabudowy nr
znak: 1G.6730.30.2019.AH z dn. 04.06.2019r. nawigzujac do istniejacej zabudowy.
Wysokos$¢ budynku (od posadzki przed najnizej potozonym wejsciem do kalenicy dachu) 8,005m —
bez zmian
Proj. rozbudowa z przebudowg (bud. istn.+proj.)
Szerokos¢ — 19,14m — bez zmian
Dtugos¢ — 9,92m — bez zmian
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI
Wprowadza sie zmiany w konstrukcji dachu nad projektowang rozbudowga, w stosunku do
projektu budowlanego podstawowego zatwierdzonego decyzjg nr 1294 pozwolenia na budowe
Z DN. 10.07.2019r. znak: AR.6740.2.7.3.2019 wydang przez Staroste Powiatu Biatostockiego.
Rozwigzanie zamienne polegaja na nastepujgcych zmianach:
Nie wprowadza sie zmian w projekcie zagospodarowania terenu.
Zakres robot rozbidrkowych (nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu arch.- bud.).
e Rozbidrka fragmentu pokrycia dachu, w miejscu potgczenia z projektowang rozbudowg
e Demontaz istniejgcego okna w pom. technicznym
Zakres robot budowlanych:
Istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu arch.- bud.:
1. Przeniesienie pomieszczenia technicznego z poddasza na parter do pom. podrecznego
magazynu medycznego wraz z urzgdzeniami zgodnie z proj. sanitarnym i elektrycznym.
Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu arch.- bud.:
2. Wykonanie nowej konstrukcji dachu nad projektowang rozbudowg 2z wigzaréw
drewnianych
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Wykonanie nowego sufitu podwieszanego nad pom. swietlicy o odpornosci ogniowej EI 30
i utozenie ocieplenia stropu z wetny min. gr. 30cm.

Montaz klapy rewizyjnej wyposazonej w schody sktadane w miejscu istn. klatki schodowej
Zamurowanie przejécia pomiedzy proj. pom. technicznym, a gabinetem zabiegowym
Zmiana wykonczania posadzki w pomieszczeniu technicznym z linoleum na gres.
Wykonanie docieplenia z wetny mineralnej gr. 30cm ufozonej na istniejgcym stropie
zamiast docieplenia miedzy krokwiami.

Utozenie podestow technicznych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Wymurowanie nowych rdzeni i podciggdow w Scianach w pom. swietlicy wg. proj.
konstrukcyjnego

Wprowadzenie rdzeni zelbetowych w oknach i pomniejszenie okien — zmiana wielkosci
okien na elewacji

Zmniejszenie drzwi wejsciowych zewnetrznych do pom. technicznego

Wprowadzenie ozdobnej opaske wokét okien i drzwi na elewacji z tynku imitujgcego
drewno.

W pomieszczeniu $wietlicy wykonanie ogrzewania podtogowego zamiast grzejnikow.

Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewacji w zakresie ocieplenia $cian obiektu,
wykonczenia i kolorystyki elewaciji.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU — bez zmian wg proj. podstawowego
Obiekt petnit bedzie 2 funkcje

Wydzielona czesé¢ budynku — pomieszczenia swietlicy — w ramach utworzenia
Centrum Integracji Spotecznej w Juszkowym Grodzie

Zgodnie z ustaleniami programu i koncepcjg stanowigcych podstawe niniejszego
opracowania, oraz uzgodnien z przedstawicielami Gminy Michatowo rozbudowa =z
przebudowg pomieszczen Swietlicy wiejskiej ma petni¢ podstawowe funkcje zwigzane z
integracjg spoteczng mieszkancow, ma organizowac czas wolny dzieciom i mieszkancom.

Wydzielona czes¢é Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Powierzchnia

Nr | Nazwa pomieszczenia M2 Posadzka Funkcja

0/1 | Wiatrotap 8,87 gres g\fv?EZTLICA
0/2 | Korytarz 14,56 gres NZOZ

0/3 | Przedsionek izolacyjny 2,63 gres SWIETLICA
0/4 |tazienka NPS ogodlnodost. | 4,22 gres NZOZ

0/5 | Przedsionek izolacyjny 2,63 gres NZOZ

0/7 | Gabinet lekarski 14,11 wyktadzina linoleum | NZOZ

0/8 | Gabinet zabiegowy 13,72 wyktadzina linoleum | NZOZ

0/9 | Pomieszczenie techn. 8,62 gres SWIETLICA
0/10 | Aneks kuchenny 4,72 gres SWIETLICA
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0/11 | Swietlica 55,17

gres SWIETLICA
0/12 | tazienka dla personelu 1,68 gres NZOZ
0/13 | Przedsionek izolacyjny 2,08 gres NZOZ

PARTER 137,23 m?

1/1 | Poddasze nieuzytkowe 49,36
POWIERZCHNIA UZTK. 137,23 m*
W TYM:
POMIESZCZENIA
SWIETLICY 71,14m?

POMIESZCZENIA NZOZ 57,22m?
WSPOLNY WIATROLAP 8,87 m?

OPIS TECHNOLOGII
SWIETLICA
W swietlicy planuje sie pobyt do 10 os6b wiacznie z osobg prowadzaca.
W rzadkich przypadkach pobytu wiekszej ilosci osob okres przebywania nie bedzie
diuzszy niz 2 godziny. W sSwietlicy nie przewiduje si¢ zbiorowego zywienia ludzi. W
aneksie kuchennym bedzie mozliwo$¢ samodzielnego przygotowania positkow.
Przewiduje sie staty personel w ilosci jednej osoby. Czas dziatania placéwki okresla sie jako
czasowy pobyt ludzi poza personelem obstugujgcym. W tych pomieszczeniach stosunek
powierzchni okien do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8 /czas nastonecznienia/
przestaniania jest zachowana.
Na parterze zmieniono funkcje pom. nr 0/9 na pomieszczenie techniczne do ktérego bedzie
dostep jedynie z zewnatrz budynku (istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu
arch.-bud.). W pomieszczeniu tym zostang umieszczone urzgdzenia techniczne, ktdre
weditug projektu pierwotnego znajdowaty sie w pomieszczeniu technicznym na poddaszu.
Pomieszczenie techniczne na poddaszu zostato zlikwidowane. Dostep do przestrzeni
stropodachu zostat zapewniony za pomocg schodow technicznych (sktadanych).
NzOz

W niepublicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej obejmujgcym dwa pomieszczenia przewiduje
sie personel w ilosci jednego lekarza prowadzgcego i jednej osoby personelu
pomocniczego. Placowka dziata dwa dni w ciggu tygodnia pracy jako lekarz rodzinny NFZ.
Zrezygnowano z podrecznego magazynu medycznego, ktore zostato zmienione na
pomieszczenie techniczne. (istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu arch.-
bud.). Pomieszczenie to nie bylo wymagane ze wzgledow technologicznych do
funkcjonowania NFZ.

ll. OPIS UKLADU KONSTRUKCYJNEGO | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH
OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek w zabudowie jednorodzinnej, parterowy z poddaszem uzytkowym, wykonany w
technologii tradycyjnej murowane;j.

Dane techniczne:

Dach: dwuspadowy ptatwiowo-krokwiowy o pochyleniu ok. 30° i 43°. Krokwie o wymiarze srednio
14x14cm w stanie dobrym. Pokrycie stanowi blacha trapezowa w stanie dobrym. Strop nad
parterem Akermana gr. ok. 18cm

Sciany zewnetrzne: grubo$é okoto 49cm warstwowe murowane, z szaléwkg zewnetrzng typu
siding. Stan sredni.
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Sciany wewnetrzne — grub. 10 do 30cm, murowane, stan $redni.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wylewane Zelbetowe.

Fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe gr. okoto 34-38cm. Z obserwacji na miejscu i z
doktadnych

Posadzki - posadzki cementowe stan dobry

Oktadziny wewnetrzne - tynk zwykty cem.-wap.

Stolarka okienna - PCV

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane lub ptytowe.
Instalacje:

Instalacja elektryczna — oswietleniowa i sitowa wykonana jest z przewodéw miedzianych i jest
podtgczona do zewnetrznej sieci energetycznej.

Instalacja wodociggowa — zasilana w wode z sieci gminnej
UKLAD KONSTRUKCYJNY
Budynek istniejgcy w uktadzie konstrukcyjnym 2-przestowym rozpietosci 4,7m, parterowy z
poddaszem uzytkowym i czesciowym podpiwniczeniem. Obcigzenie poziome przenoszag Sciany
murowane gr. 25 i 38cm oraz wience zelbetowe obiegajgce Sciany konstrukcyjne. Elementy
konstrukcji stropdw potgczone ze sobg i ze scianami tworzg sztywng konstrukcje budynku.
Projektowana rozbudowa metodg tradycyjng murowang ze $cianami konstrukcyjnymi gr. 25cm w
uktadzie jednoprzestowym z dachem dwuspadowym opartym na konstrukcji wigzara drewnianego,
bez podpiwniczenia.

1. WARUNKI POSADOWIENIA | KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Kategoria geotechniczna pierwsza.
Na podstawie wywiadu srodowiskowego oraz odkrywek do zatozenh projektowych przyjeto grunty o
dobrych parametrach geotechnicznych (piasek drobny i sredni). Woda gruntowa nie wystepuje do
poziomu posadowienia.

2. LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

Zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20),zbrojone 4x@12, strzemiona z pretéw @6 co 20cm,
posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Po wykonaniu wykopu pogiebiajacego dla taw, nalezy natychmiast utozyé warstwe betonu
wyrdwnawczego, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami.

Wskazany odbiér przez uprawnionego geologa.

3. SCIANY

SCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA

25cm grubosci bloczki silikatwe na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa z rdzeniami
zelbetowymi.

SCIANY OSt ONOWE WARSTWOWE

Bloczki silikatowe na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa z rdzeniami zelbetowymi
- ocieplenie — styropian FS20 gr. 20cm

- tynk silikonowy od metody lekkiej mokrej

Wykonywaé zgodnie z aprobatg i instrukcjg producenta systemu.

SCIANY KOMINOWE

° Z cegty petnej — (domurowane 2 kanatéw do istniejgcego komina)

. Kominy grawitacyjne typowe murowane z cegly petnej powyzej potaci dachowej,
wykonczenie czapy kominowej z blachy w kolorze grafitowym, kominy tynkowane tynkiem
kamyczkowym.
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° Czapki kominowe zelbetowe zbrojone krzyzowo pretami stalowymi, wykonane z betonu ze
srodkami uszczelniajgcymi gr. 5-7cm z kapinosami, potozone na warstwie papy asfaltowej. Czapy
nalezy kotwi¢ do komina.

o Na kominach grawitacyjnych zamontowac¢ nasady kominowe zapobiegajgce zaburzeniom
ciggu na podstawie redukcyjnej. Uwaga w takim przypadku nie otwiera¢ bocznych otworow
przelotowych pod czapka).

. Wylot komina powyzej poftaci dachu o wysokosci przelotu 15cm, ostoniety siatkg
ocynkowang w katowniku z mozliwoscig konserwaciji i czyszczenia.

. W pomieszczeniach — kratki wentylacji wywiewnej z regulowanym przeptywem powietrza

. Wylot kanatéw wentylacji grawitacyjnej lokalizowa¢ 15cm pod petnym stropem/ petnym
sufitem podwieszanym i ostoni¢ kratkami wentylacyjnymi z zaluzjg pozwalajgcg na redukcje do 1/3
powierzchni czynnej i zamknigcie catkowite.

. Obliczenia wentylacji w proj. instalacji sanitarnych.

SCIANY FUNDAMENTOWE

. Zelbetowe wg projektu konstrukcji lub murowane z bloczkéw betonowych M2 i M4 na
zaprawie cem. Klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatorow (np. mleka wapiennego).

. Ocieplone ptytami termoizolacyjnymi od zewnatrz ekstrudowanej pianki polistyrenowej, na
cokole tynk kamyczkowy

o Gore sciany fundamentowej zwienczy¢ wiencami wg projektu konstrukgiji.

° Podczas robét ziemnych i fundamentowych prowadzonych w gruntach spoistych, nalezy

unikaé pozostawienia otwartego wykopu na dtuzszy czas, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia
gruntu przez wody opadowe.

. Uwaga wskazany odbiér wykopow przez uprawnionego geologa potwierdzony wpisem do
dziennika budowy.

. Sciany dziatowe

° Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej dziurawki znormalizowanej wytrzymato$ci

5MPa. Scianki gr. 12 cm murowane na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501 marki
M4, a scianki grubosci 6,5cm na zaprawie cementowej wg PN-90/B-1401 marki M7 z dodatkiem
plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Uwaga w przypadku scian gr. 6,5cm w co trzeciej warstwie
cegiet nalezy wiozy¢ 2 prety @6 lub bednarke 20x2mm)

° Obudowy z piyt gipsowo-kartonowych — konstrukcje stanowig ocynkowane profile poziome i
pionowe (stupki). Oktadzina — dwie lub trzy warstwy ptyt g.k. zamocowane do profili za pomocg
blachowkretow.

. Wypetnienie z wetny skalnej lub szklanej — cate ptyty z weilny skalnej lub szklanej.

° Mocowanie materiatu izolacyjnego w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem (,ptynieciem”).

° Tasma uszczelniajgca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do Scian,

stropéw i podioza celem eliminacji przenikania dzwigku.

4. SLUPY | PODCIAGI

Zelbetowe wylewane z betonu B-20 wg projektu konstrukcyjnego.
5. STROPY

Stropy zelbetowe wylewane z betonu B-20 wg projektu konstrukcyjnego
6. NADPROZA

Stropy zelbetowe wylewane z betonu B-20 wg projektu konstrukcyjnego
7. WIENCE

Stropy zelbetowe wylewane z betonu B-20 wg projektu konstrukcyjnego
8. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

7
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Wykona¢ systemowe izolacje przeciwwilgociowe.

Przy wykonywaniu ponizszych izolacji nie wolno miesza¢ systemow . Wybrany system winien by¢
zastosowany w catosci zgodnie z instrukcjg producenta.

IZOLACJA POZIOMA PODLOGI NA GRUNCIE

Dwusktadnikowa uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca — dwuwarstwowo

IZOLACJA POZIOMA NA DOLNYM WIENCU | tAWIE

Mineralna zaprawa uszczelniajgca — dwuwarstwowo.

IZOLACJA PIONOWA SCIAN STREFA COKOLOWA

Dwuskfadnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca — dwuwarstwowo.

IZOLACJA PIONOWA SCIAN PONIZEJ STREFY COKOtOWEJ

Dwuwarstwowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca - dwuwarstwowo z podktadem.

Laczenie izolacji pionowej - na zaktad — warstwa bitumiczna na mineralna.

Zastosowacé systemowy klej do styropianu.

IZOLACJA STROPOW - zgodnie z warstwami podidg

FOLIA PAROIZOLACYJNA — wg warstw

POMIESZCZENIA MOKRE:

Styki Scian z podtogg i styki réznego rodzaju materiatéw sciennych uszczelni¢ tasmg uszczelniajgc
12cm za pomocg ptynnej 2godzinnej folii uszczelniajgcej, wykonanej w dwoch kolorach w celu
kontroli grubosci warstw.

Przejscia rurowe i kratki sciekowe uszczelni¢ manszety, lub tasma wklejona w ptynng folie
uszczelniajgca.

Sciany i posadzki pokryé 2 godzinna folig w ptynie , zastosowaé 2 kolory w celu kontroli grubosci.
Ptytki przykleja¢ za pomocg kleju do kamienia sredniowarstwowego. Spoiny wykonczy¢ zaprawg do
spoin efektem fotokatalizy, odpornych na bakterie, antyalergicznych. Spoiny narozne i dylatacyjne
wypetni¢ masg silikonowa.
9. IZOLACJE TERMICZNE
IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH NADZIEMNYCH
20cm styropian FS20
IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH FUNDAMENTOWYCH
15cm polistyren ekstrudowany
IZOLACJE TERMICZNE POSADZKI NA GRUNCIE
10cm polistyren ekstrudowany

IZOLACJE TERMICZNE KOMINOW
Komin — wetna mineralna gr. 5cm
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Uwaga! taczenie elementdéw, detale potgczen wykonaé zgodnie z aprobatg techniczna oraz
technologig producenta.

10. SCHODY (nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego proj. arch. -bud.)
o SCHODY WEWNETRZNE(nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu arch.-
bud.)

W stropie, w miejscu istniejgcych schodéw na poddasze, nalezy pozostawi¢ otwor na klape
rewizyjng - o wymiarach otworu w suficie 86x130 cm ze schodami strychowymi ognioodpornymi
stuzgcymi do wyjscia na poddasze (strych), umozliwiajgcy wglad do przestrzeni stropodachu
nieuzytkowego w celu konserwacji budynku. Klapa ocieplona o odpornosci ogniowej EI30. Drabinka
dostosowana do wys. pomieszczenia 3,20m.

Klape schodowg wyposazy¢ w izolacje termiczng Uo = 1,1 W/m2K.
e SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA - bez zmian wg proj. pierwotnego

Projektowane schody zelbetowe wylewane wykonczone okfadzing z ptyt kamiennych lub gresowych
zgodnie z opisem warstw przekrojowych.

Pochylnia wykonane w konstrukcji wylewanej zelbetowej z wypetnienim z kostki betonowej na
podsypce piaskowej. Murki wylewane zakonczone ksztakattkami z cegty klinkierowej. Pochwyty z
rury stalowej nierdzewne;j.

11. SYSTEM OCIEPLENIOWY - bez zmian wg proj. pierwotnego

12. DACH
KONSTRUKCJA DACHU (nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego proj. arch. -bud.)

e Dach nad czescig istniejgca
Istniejgca konstrukcja dachowa drewniana w ustroju kleszczowo-ptatwiowym. Projekiuje sie
dodatkowe stupki do podparcia ptatwi o wym. 14x14cm oraz miecze o wym. 10x14cm

e Dach nad projektowang rozbudowa
Dach rozbudowy o konstrukcji drewnianej, w uktadzie kratownicowych dzwigarow deskowych - z
drewna sosnowego klasy C24 (dawne K-21). Pas dolny i gérny z dwéch desek, kazda o przekroju
3,8x18cm. Krzyzulce o przekroju 3,8x18cm. Dzwigary w rozstawie osiowym 90cm, z deskowaniem
petnym z desek gr.25mm.
Nadbudowa dachu nad istniejgcg wiezba.- krokwie o przekroju minimum 3,8x18cm, jetki 3,8x18cm,
w rozstawie osiowym max. 90cm. Montaz krokwi na podwalinie utozonej na istniejgcej konstrukcji
dachu.
Drewniane elementy konstrukcyjne wykonac z drewna klasy C-27 o wilgotnosci do 12% (wg PN-B-
03150). Wszystkie nowe elementy drewniane zabezpieczy¢ $Srodkami  chemicznymi
zapobiegajgcymi powstanie grzybow, biologicznie i przeciwogniowo.

POKRYCIE DACHU (nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego proj. arch. -bud.)
e Dach nad czeécig istniejgca
Istniejgce pokrycie z blachy stalowej trapezowej w stanie dobrym. Po uprzednim oczyszczeniu

blachy z powtok malarskich i odttuszczeniu powierzchni projektuje sie malowanie blachy farbg
gruntoemalia akrylowa do podtoza metalowego w kolorze RAL 7024 (grafit).

e Dach nad projektowang rozbudowg
Projektowane pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej profilowanej (wysokos¢ profilu
dopasowa¢ do czesci istniejgcej uktadane na tatach drewnianych 4x6 cm. Obroébki dachowe,
akcesoria jak kosz, naroza z ksztaltownikdw systemu z blachy powlekanej z uszczelnieniem
potgczen uniwersalnymi uszczelkami profilowanymi.
Kolor RAL 7024 (grafit)

PODBITKA OKAPU (nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego proj. arch. -bud.)
Z desek struganych z drewna impregnowanego s$rodkiem konserwujgcym i ogniochronnym z
pozostawieniem szczelin wentylacyjnych.
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WYPOSAZENIE DACHU
Lawy i schody kominiarskie dachowe, z elementow typowych ze stali powlekane.

PODEST TECHNICZNY

ODWODNIENIE DACHU

Odprowadzenie woéd opadowych za pomocg zewnetrznych rynien @15cm i rur spustowych @12cm
Z blachy stalowej powlekanej na powierzchnie terenu. Rury spustowe w okolicach pochylni nalezy
odprowadzi¢ do ziemi i w odlegtosci min. 3m od budynku zakonczy¢ rurg drenarska dt. ok. 5m

Kolor RAL 7024 (grafit)
13. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

OKNA
Okna PCV istniejgce do demontazu.

Projektowane PCV min. 5-komorowe.

. Zestawy trzyszybowe ze szkiem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg
wypetniong argonem

o Wspdtczynnik przenikania ciepta Uw=<0,9W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna okna z
nawiewnikiem Rw=32dB

. Zastosowaé okna ktére sg wyposazone w nawiewniki higrosterowalne spetniajgce
wymagania wentylacji pomieszczen w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej,

° Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5 do 1,0m3/m h daPa2/3

. Skrzydta okienne powinny posiadaé ograniczniki zabezpieczajgce przed ich
niekontrolowanym otwarciem.

. Montaz okien zgodnie z instrukcjami producenta
Stosowaé¢ paro przepuszczalng tasme na zewnetrznej czesci okien, paroizolacje w
wewnetrznej czesci okna.
DRzZWI
. Drzwi wewnetrzne ptytowe petne

Konstrukcja skrzydta- ptyta wiérowa petna, catos¢ obtozona ptytg HDF, boki skrzydfa pokryte tasmag
brzegowg ABS, okleina syntetyczna

. Drzwi zaopatrzy¢ w zamki — ilos¢ i typ zamkow uzgodnic z uzytkownikiem

. W drzwiach wewnetrznych przeszklonych szyby termoflot bezpieczne obustronnie klasy
min P2

o Szeroko$¢ otworéw drzwiowych powinna wynosi¢ min. 90cm w $wietle otwartych drzwi,

wysokos¢ min. 200cmw sSwietle
. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w system oku¢ oraz rozetki dla klamek i zamkow
° Wszystkie drzwi przystosowane do zamkow bebenkowych

. Drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplane — zawiasy systemowe dobra¢ na podstawie
ciezaru i wymiaru skrzydta, uszczelke po catym obwodzie, zamek gtéwny + zamek dodatkowy
oddzielnie jesli potrzeba dwa punkty ryglowania, odboje kauczukowe na stalowych
trzpieniach. Oscieznice systemowe.

Uwaga! Przed wykonaniem stolarki przez systemodawce sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary i ilos¢
otworéw na budowie.

14. DYLATACJE
. Dylatacja posadzki — obwodowa, wkfadka styropianowa gr. 1cm
. Dylatacja fundamentéw 1cm lub 2cm od budynku polistyren ekstrudowany
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° Dylatacja elewacji — systemowg listwg dylatacyjng

15. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
) Obroébki blacharskie w kolorze dachu

. Cokoty i kominy tynk kamyczkowy

. Na Scianach nadziemia tynk silikonowy w kolorze rysunku elewacji
o Podokienniki zewnetrzne blacha powlekana w kolorze dachu

. Slusarka zewnetrzna malowanie proszkowe w kolorze grafitowym

16. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

TYNKI WEWNETRZNE
Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa. Tynki istniejgce do renowac;ji gtadzig gipsowag
OKEADZINA SCIAN WEWNETRNYCH

GABINET, POM. SOCJALNE, SWIETLICA, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, KORYTARZ
WIATROLAP, INNE

Dwukrotnie malowane farbg lateksowg o wysokiej sile krycia:
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1, odpowiada odporna na szorowanie wedtug DIN
53778
e Zdolnos¢ krycia: klasa 1 przy wydajnosci 6m2/I
Granulacja drobna (<100um)
Gestoé¢ ok. 1,45g/cm3, 0 zmniejszonej emisji, bezrozpuszczalnikowa
Wodorozciehczalna, tagodna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu
Dobrze kryjaca
Zachowujaca strukture
Dyfuzyjna
e Spetnia wymagania w zakresie certyfikacji budynkéw wg LEED/BREEAM
LAZIENKI FARTUCH W POMIESZCZENIACH LEKARSKICH |
Ptytki do wysokosci 240cm plytki 60x60cm
Zaprojektowano ten sam wzér gresu 60x60cm w polerze jako oktadzine Scian i identyczny wzor
gresu tylko o powierzchni matowej na posadzke.

POSADZKI
Wymagania wobec posadzek
Ptytki ceramiczne powinny spetni¢ wszystkie parametry zgodnie z normami:
PN-EN99/nasigkliwo$é/, PN-EN 100/wytrzymato$¢ na zginanie/, PN-EN 101/twardos¢ wg skali
Mohsa /, PN-EN 102 /Scieranie wgtebne/, PN-EN 10,3 /rozszerzalnos¢ liniowa/, PN-EN 104 /zmiana
temperatur/, PN-EN 106 lub 122 /odpornos¢ chemiczna.
Wsp. Tarcia /stopien poslizgowosci/ wg EN.
R-9 — wejscia, hale, schody, pom. socjalne, stotowki
R-10 — toalety, umywalnie
RT-11 — lub R-12 kuchnie w szkofach, zmywalnie, pom. chtodnicze.
Ptytki gresowe powinny mie¢ Aprobate Techniczng stwierdzajgca, ze nadajg sie one pod wzgledem
poslizgowosci do pomieszczen wg powyzszego projektu.
Grubos¢ podktadu pod posadzke dostosowaé do rodzaju posadzki /grubosé posadzki/.
GABINET ZABIEGOWY, GAB. LEKARSKI
Posadzki z wyktadzing naturalng z linoleum o gr. 2,5mm o parametrach:
1. Homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum
2. Dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield 2™), sSwiattoutwardzalng
ekologiczng powlokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwaciji po utozeniu,
3. Klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874)-23/34/43
4.  Grubos¢ catkowita EN 428 (ISO 24346) — 2,5mm
5. Waga catkowita EN 430 (ISO 23997) — max. 2900 g/m2
6. Trwaltosé koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
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7. Pozostatos¢é wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) — 0,08mm
8.  Gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 — @40mm
9. Gwarancja 10-letnia
10. Mozliwosé zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania
11.  Klasa antyposlizgowosci DIN 51130-R9
12. Naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na listeria monocytogenes,
meningokoli, MRSA, acinetobacter, baumannii, neisseria llactamica, Escherichia coli)
13. Odpornosé na zar papierosa EN 1399 — tak
14. Dtugoscé rolki EN 426 — min 32mb (mniej tgczen)
15. Tilumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2-ALw-7dB
16. Reakcja na ogien EN 13501-1-Cfl-s1
17. Klasyfikacja REACH - spetnia
18. Przewodnosc cieplna EN 12524-0,17W/(m2K), nadaje sie do ogrzewania podtogowego
19. Emisja do powietrza TVCC 28dni - <100g/m2
20. Odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE-EN-ISO 26987 -Odporne na dziatanie
rozcienczalnych kwasow, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikow, alkoholu
biatego spirytusu.
KORYTARZ, WIATROLAP,
Ptytki ceramiczna — drewnopodobne, wymiar 20x120
Klasa antyposlizgowosci (DIN 51130) R10 i (DIN 51097) A=B, grubo$¢ min. 10,5mm (dop.
Tolerancja 5%, + 0,5mm), dynamiczny wspétczynnik tarcia >0,4, o odpornosci na scieranie (ISO
10545-6) <175mm3, twardos¢ (Mohs) =, wytrzymato$¢ na zginanie (ISO 10545-4) = 35N/mm2 i
nasigkliwos¢ (wg ISO 10545-3) < 0,05%
SWIETLICA
Piytki ceramiczna — drewnopodobne, wymiar 20x120
Klasa antyposlizgowosci (DIN 51130) R10 i (DIN 51097) A=B, grubo$¢ min. 10,5mm (dop.
Tolerancja 5%, £ 0,5mm), dynamiczny wspotczynnik tarcia >0,4, o odporno$ci na $cieranie (ISO
10545-6) <175mm3, twardos¢ (Mohs) =, wytrzymato$¢ na zginanie (ISO 10545-4) = 35N/mm2 i
nasigkliwos¢ (wg ISO 10545-3) < 0,05%

e Na podktadzie betonowym B-20 gr.10cm utozy¢ 2 warstwy folii budowlanej

e Projektuje sie utozenie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego XPS500 gr.10cm.
Utozenie izolacji termicznej nalezy wykona¢ w sposéb ograniczajgcy tworzenie sie pustek
przy $cianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiedzy ptytami izolacji, w celu
wyeliminowania klawiszowania pomiedzy ptytami.

e Folie bedgca warstwg rozdzielajgcg nalezy utozy¢ bez zbednych zagie¢, fald oraz
zabezpieczy¢ jej krawedzie przed mozliwoscig wptyniecia pod nig ciektej mieszanki wylewki.
Zaleca sie wykonanie co najmniej 10cm zaktadek.

e Posadzki nalezy wykona¢ jako ptywajgce z dylatacjg obwodowo przy Scianie ze styropianu
gr. 1,0cm

e Posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementow
budynku paskiem izolacyjnym.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajgce fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarach,

- oddzielenia podtogi od innych elementow konstrukcji budynku (sScian, stupow, itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na pola
0 powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6m.

e Wszystkie elementy systemu ogrzewania podtogowego nalezy dokfadnie przymocowac.

e Po przymocowaniu rur, jeszcze przed zalaniem instalacji wylewkg, konieczne jest
przeprowadzenie préby szczelnosci instalacii.

e W trakcie wylewania wylewki instalacja powinna by¢ wypetniona woda.
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POMIESZCZENIA MOKRE,
Gres antyposlizgowy
Ptytki do wysokosci 240cm plytki 60x60cm
(Zaprojektowano ten sam wzor gresu 60x60cm w polerze jako oktadzine $cian i identyczny wzér
gresu tylko o powierzchni matowej na posadzke)
PARAPETY — konglomerat
Kolor POLARE gr. 3cm gabinety lekarskie
Swietlica konglomerat zblizony do koloru posadzki

IV. WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH
Wg opiséw na rysunkach
V. PARAMETRY ENERGETYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO — bez zmian
Wg charakterystyki energetycznej w czesci sanitarnej
VI. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE — bez zmian
Dane techniczne dotyczace proj. budynku charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw — wg
tego typu obiektow.

b) Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — bez zmian.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — odpady wynoszone codziennie w zamknietych
pojemnikach drogami komunikacji ogdlnej do projektowanych miejsc sktadowania odpadow
na kontenery z zamknietymi otworami wrzutowymi.

d) Wiasciwosci akustyczne — wg tego typu obiektéw.

e) Emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdceh — nie przewiduje sie.

f) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan — wycinka 2 drzew wg rysunku PZT

VIl. ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN OGRANICZAJACYCH | ELIMINUJACYCH WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE -
bez zmian

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizujg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez eliminacje
wszelkich czynnikdw, instalacji i urzgdzeh moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

VIll. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — bez zmian
Obiekt nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcg do spraw p.poz (Rozporzadzenie Ministra Spraw
wewnetrznych i Administracji z dn. 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
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pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej §3) w szczegdlnosci z uwagi na to ze powierzchnia
budynku nie przekracza 1000m2 oraz nie wystepuje zagrozenie wybuchem

POWIERZCHNIA

Powierzchnia wewnetrzna strefy 150,02m2
GABARYT BUDYNKU

Wysokos$¢ 8,005m (ZLIII budynek niski)

Szerokos¢ 9,92m

Dtugos¢ 19,14m

Liczba kondygnacji 1+poddasze

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Najblizsze budynki w odlegtosci 7,74m

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Poza typowym wyposazeniem — gt. Umeblowaniem nie przewiduje sie innych materiatdw palnych.
Nie wystepujg materiaty pozarowo niebezpieczne mogace spowodowaé zagrozenie wybuchem lub
inne materiaty toksyczne. Wystréj wewnetrzny ma by¢ wykonany z materiatbw NRO nie
wydzielajgce gazow pozarowo toksycznych szkodliwych dla zdrowia.

Obcigzenie ogniowe w budynku nie przekracza 500MJ/m2

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB

ZLII - 150m2

Przewidywana liczba oséb w catym obiekcie do 25 osdb.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek niski dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 1000m2

KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ZLIII BUDYNEK NISKI — KLASA D odpornosci pozarowej — obniza sie wg § 212 ust. 3 (Warunki
Techniczne)

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
Gtowna konstrukcja nosna R30

Konstrukcja dachu (-)

Strop REI30

Sciana zewnetrzna EI 30

Sciana wewnetrzna (-)

Przekrycie dachu (-)

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu dotyczy elemwntow wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacji.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla danej sciany zewnetrzne,;.
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WARUNKI EWKUACJI, OZNAKOWANIA NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

ZLIIl budynek niski

Dtugosc¢ przejsé w pomieszczeniach nie przekraczajg 40m

Dtugosc¢ dojsé ewakuacyjnych nie przekraczajg 60m przy 2 dojsciach, 30m przy jednym dojsciu
Szerokos$¢ korytarza ewakuacyjnego jest wieksza niz 1,4m

Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe wyposazone bedg w skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9m.
Ewakuacja za pomoca wyjs¢ ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz (przestrzen otwartg).

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe zgodnie z czescig
elektryczng

SPOSOB  ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACJI  UZYTKOWYCH
(WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ
ITP.)

Obiekt wyposazyé nalezy w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu, umieszczone w poblizu wejscia,
odpowiednio oznakowane. Zgodnie z czescig elektryczng i sanitarna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstuguija,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE (INSTALACJE SYGNALIZACYJNO-
ALARMOWE, STALE | POLSTALE URZADZENIA GASNICZE, INSTALACJE WODOCIAGOWE
WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE, URZADZENIA ODDYMIAJACE ITP.), | WYPOSAZENIE
W GASNICE

Wewnetrzna sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty pozarowe nie sg wymagane (pow.
strefy pozarowej nie przekracza 1000m2).

Obiekt zostat wyposazony w wylgczniki pozarowe pradu, zlokalizowane w strefie wejscia gtéwnego,
w poblizu miejsca statego dozoru.

Obiekt wyposazony zostanie w Swiatta ewakuacyjne.
Obiekt wyposazony zostanie w instalacje odgromowa.
Obiekt wymaga wyposazenia go przed oddaniem do uzytku, w podreczny sprzet gasniczy:

Jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej. Maksymalna odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek do najblizszej gasnicy nie moze
przekraczaé¢ 30m, do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m.

ZAPOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Istniejgcy hydrant dn80 w drodze gminnej.
DROGI POZAROWE

Budynek nie wymaga drogi pozarowej zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (budynek niski ZL 1ll). Obstuga komunikacyjna istnieje zjazdem z drogi gminne;.

IX. WARUNKI BHP - bez zmian
W obiekcie zatrudnionych bedzie 5 osob.

Jednoczesnie przebywaé moze do 25 oséb.
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Wszystkie schody zewnetrzne i wewnetrzne o wys. ponad 0,5m powinny by¢ zaopatrzone w
balustrady lub pochwyty o wys. poreczy 1,1m, max. Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady — 0,12m. Wysoko$¢ otworu przejscia wszystkich drzwi min.
90x200cm.

Nawierzchnia schodéw, pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, a takze podidg w pom.
przeznaczonych do ruchu ogdlnego powinna by¢ wykonana z materiatdbw nie powodujgcych
niebezpieczenstwo poslizgu.

W czesci technicznej nalezy zapewni¢ dostepnosé do urzadzen technologicznych do statej obstugi
i konserwacji wg polskich norm i przepisow.

Wszystkie pomieszczenia powinny by¢ przystosowane do przechowywanych tam materiatow.
Wszystkie maszyny i urzgdzenia muszg posiadac certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
sSwietle oscieznicy, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8, natomiast winnych
pomieszczeniach, w ktéorych oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledu na
przeznaczenie — co najmniej 1:12.

X. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — bez zmian
Budynek jest dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Sanitariaty przystosowane dla oséb niepetnosprawnych znajdujg sie na parterze budynku. Dojazd z
poziomu terenu do projektowanego budynku zapewniajg projektowane i istniejgce utwardzenia.
Dostep na poziom 0,00 zapewnia pochylnia o spadku nieprzekraczajgcym 6%.

Nie ma zadnych progéw pomiedzy miejscami postojowymi dla os6b niepetnosprawnych, a
pochylnig przed drzwiami wejsciowymi do budynku. Wysokos¢ progu w drzwiach wejsciowych do
budynku wynosi 2cm. Szerokos¢ wszystkich drzwi wynosi min. 90cm w swietle otwartych drzwi.

UWAGI KONCOWE

¢ Podczas robot ziemnych i fundamentowych prowadzonych w gruntach spoistych nalezy unikac
pozostawienia otwartego wykopu na diuzszy czas, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu
przez wody opadowe.

o Wszystkie materiaty i urzgdzenia zaproponowane przez projektantdw mozna zastgpi¢ innymi o
réwnowaznych parametrach technicznych (dotyczy projektu architektury)

e Skuteczno$¢ i trwatoS¢ proponowanych tu rozwigzan moze daC wylgcznie rzetelne
wykonawstwo, ktéremu nalezy zwrécié szczegdlng uwage na dopracowanie partii stykow
réznych materiatbw wykonczeniowych, nowych i istniejgcych, z zastosowaniem wymagan
wykonawczych okreslonych w Polskich Normach.

o Wszystkie roboty i elementy ujete i nie ujete w opisie nalezy wykonaé zgodnie z normami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, a w szczegdlnosci izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych. Stosowa¢ materiaty posiadajgce certyfikaty, aprobaty ITB i pozytywne
oceny PZH.

o Wszystkie zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz wykonczeniowe podlegajg
certyfikacji — muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci , bgdz
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Warunku tego nie muszg
spetnia¢ wyroby budowlane umieszczone w ,Wykazie wyrobow nie majgcych istothego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej”, a takze wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania wg odpowiednich przepisow Prawa Budowlanego. Realizacje projektu nalezy
powierzy¢ wyspecjalizowanym wykonawcom i przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang.

e Czes¢ graficzna i opisowa opracowania projektowego réznych branz stanowig uzupetniajgcy sie
catosc¢ i nalezy rozpatrywac jg fgcznie
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e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢
doktadnie w naturze.

¢ Detale potgczen nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw.

e Grubos¢ podktadu pod posadzke dostosowac do rodzaju posadzki.

¢ Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

e Zmiany materiatdbw budowlanych wykonczeniowych, technologii czy urzgdzen mogg byc¢
wprowadzane jedynie za pisemng zgodg autora projektu.

¢ Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA Pracownia Projektowa,
Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 10 luty 2022 r.
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