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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

-Roboty budowlane-

SPIS TRESCI

ST-00.00.00 Wymagania ogélne

Roboty budowlane CPV 45000000-7

ST-0001 Roboty rozbiérkowe
ST-0002 Roboty ziemne

ST-0003 Specjalne roboty budowlane
inne niz dachowe
betonowanie
zbrojenie

ST-0004 Roboty murowe

ST-0005 Pokrycie dachowe i obr. blach.

ST-0006 Roboty izolacyjne

ST-0007 Roboty tynkarskie

CPV 45111300-1
CPV 45111200-0

CPV 45262000-1
CPV 45262300-4
CPV 45262310-7
CPV 45262520-2

CPV 45261210-9

CPV 45320000-6

CPV 45410000-4

ST-0008 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

instalowanie sufitow podwieszanych
instalowanie $cianek dziatowych
obudowa z pt. Gips. Kart.
instalowanie wyrobow metalowych

ST-0009 Pokrywanie podtédg i scian
ktadzenie terakoty
ktadzenie glazury

ST-0010 Roboty malarskie

ST-0011 Roboty elewacyjne

S8T-0012 Zagospodarowanie terenu

CPV 45420000-7
CPV 45421146-9
CPV 45421152-4
CPV 45421152-4
CPV 45421160-3

CPV 45430000-0
CPV 45431100-8
CPV 45431200-9
CPV 45442100-8

CPV 45443000-4

CPV 45443000-4
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ST-00.00.00 Wymagania ogolne
- kod CPV 45100000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

- tytut robét: rozbudowa i przebudowg pomieszczen swietlicy wiejskiej

- miejsce wykonania robét: Juszkowy Grod, gm. Michatowo, dz. nr 58

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres roboét podstawowych :

Nr 1 Projekt budowlany

Nr 2 Projekt wykonawczy — projekt zagospodarowania terenu

Nr 3 Projekt wykonawczy — projekt architektoniczno -budowlany - zamienny
Nr 4 Projekt konstrukcyjny

Nr 5 Przedmiar robét

Nr 6 Kosztorys inwestorski

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w

czasie wykonywania robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.
1.5.3. Dokumentacja projektowa.
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e cene
umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie na i z
terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny
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pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materialty budowlane (wyroby budowlane) o
witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j,

e albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialtdow przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéw materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
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dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z
wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Dobdr $rodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen
osi pojazdow podczas transportu materiatow. Przecigzenie maszyny i innych urzadzen technicznych ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

5. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementoéw i rodzajow robot
wchodzgcych w sktad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu
odbioru robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy (robét). Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét wykonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych roboét | terminie obmiaru, co
najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.
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Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNRach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; |
kosztorysowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét zanikajgcych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek roboét
dotyczacych przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca
zobowigzany jest poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika robét (wykonawce)
zakonczenia danego etapu robét lub wszystkich robét w przypadku odbioru koncowego. Z odbioru robét
spisuje sie stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robét dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku robét uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnozona przez ilos¢ robo6t dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiaréw i KNR-6w
lub KNNR-6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotworczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Ptatno$¢ nastgpi po wykonaniu robét przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w
sposéb

okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem (zamawiajgcym) a wykonawcg (zleceniobiorcg).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robét

b) ksiegi obmiaréw

¢) dokumentéw badan

d) atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentéw dla wbudowanych materiatéw

e) protokotéw odbioru robot

f) protokoty przekazania terenu budowy

g) protokoty z narad i ustalen

h) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg byé prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
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120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 63/00 p6z.735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkoéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej,
wykonywania robot ziemnych budynkéw lub budowli w sagsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych i pasdw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 po6z. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
Nr 38/01 poz. 455)

11.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i $srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarfa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)
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ST-0001 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na rozbiorce
istniejgcych obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach prac remontowych swietlicy wiejskiej w miejscowosci Lewickie.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét rozbiérkowych
i demontazowych:
1.3.1.Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3.2.Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
1.3.3.0dbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na:
Scianach,
1.3.4.0dbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na:
stropach
1.3.5.Wykucie z muru oscieznic PCV okiennych o powierzchni ponad 2,0m2; pom.techniczne
1.3.6.Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2; pom. techniczne.
1.3.7.Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km; do 10
km, przyjecie na wysypisko

1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowag,
elementow rozbieranego obiektu.

Rozbiérka dewastacyjna — prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego
skfadnikéw nadajgcych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji.

Optata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego
w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw

Wywoz odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywoéz surowcow wtornych — transport dajgcych sie utylizowaé elementéw rozbieranych

obiektéw do miejsca utylizaciji.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w B — 00.00.00. .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatdw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy
rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢é hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.
Nalezy ponadto przygotowaé kontenery stalowe dla celéw zgromadzenia gruzu budowlanego oraz dla
utylizacji papy asfaltowej termozgrzewalnej z pokrycia dachowego obiektu.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza B-00.00.00.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00..
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Transport surowcéw wtérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi byé w sposob catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigeciem ze skrzyni tadunkowe;.
Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w B-00.00.00.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementow, przystapi¢ do rozbiérki wedtug projektu rozbiorki.

Rozbidérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych.

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje
do magazynu. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtgczy¢ od sieci. Z przewoddéw
elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie.
Podtynkowych przewoddw nie optaca sie wyjmowac.

Wyijeta stolarke w dobrym stanie kompletuje sie i w catosci magazynuje.

Piyty rozbija sie mtotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach.

Stropy zelbetowe monolityczne rozbiera sie zbijajac najpierw ptyte, a nastepnie wykuwajac belki - zebra ze
$cian i spuszczajagc je za pomocg lin i krgzkéw. Rozbidrka stropow z prefabrykatow rézni sie tym, ze
réwnoczesnie z ptytg kruszy sie pustaki stropowe.

Rozbidrke scian nalezy wykonywacé recznie bez pomocy maszyn.

Mur z cegly peinej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajagc poszczegdine cegly (lub
bloczki) i spuszczajac je rynng. Sciany z pustakdéw nie dajg sie tak rozbieraé, bo pustaki sie kruszg. Przy
stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujgc przecinaki.

Rozbiérke pokrycia dachowego nalezy wykona¢ pracownikami lub przez firme posiadajgcg odpowiednie
zezwolenie na wykonanie robot przy rozbidrkach materiatdbw szkodliwych dla zdrowia (materiaty
posiadajgce azbest). Materialy po zdjeciu powinny by¢ utozone na paletach i szczelnie foliowane. Materiaty
szkodliwe pokryciowe nie nalezy skladowac i magazynowac na terenie prowadzonych robét lecz dokonaé
wywiezienia w miejsce utylizacji. Przed przystgpieniem do nastepnego etapu teren wokét budynku nalezy
doktadnie uporzadkowaé. Pracownicy pracujacy przy rozbiérce pokryé dachowych posiadajgce azbest
powinny posiada¢ odpowiedni sprzet i ubrania ochronne (kombinezony, okulary i rekawice ochronne).

Przy robotach rozbiérkowych nalezy przewidzie¢ wywo6z materiatdw szkodliwych do miejsca utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli
1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w B-00.00.00.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac,
aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbidrki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce oditamki oraz mozliwosc
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robét powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach i schodach.

Nalezy odigczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robét rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na wysokosci
powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z lina dtugosci do 3 m, ktéra
przywigzuje sie do mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w B 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegolnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacii tj:

- m3 —rozbidrka podtozy betonowych i elementéw konstrukcyjnych , muréw z cegly , wywiezienie gruzu,

- m2 — rozbiérka , wykucie o$cieznic rozebranie posadzek,

- szt — wykucie kratek wentylacyjnych, kohcowek balustrad oraz oscieznic .

7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
1. Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru Roboét podano w B-00.00.00..
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00..

8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

» wykonanie zabezpieczen przy wykonywaniu rozbieranych elementéw na wysokosci

+ Dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .

» Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy oraz wszystkie
inne roboty tymczasowe i towarzyszgce niewymienione, kiére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198
poz.2043

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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ST-0002 Roboty ziemne kod CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robét: " Roboty ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1.Wykopy wykonywane na odktad koparka podsiebierna o poj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. Il|
1.3.2.Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow. Wykop o gtebokosci do 1,5m na
wewnatrz budynku w gruncie kat. Il - wykonanie stopy fund. SF1
1.3.3.Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kat.lll, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé do 1km
1.3.4.Zasypanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5m o Scianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu 3,0m,
grunt kat. |-l /wraz z zageszczeniem/
1.3.5.Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll
1.3.6.Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o scianach pionowych w gruntach suchych, z recznym
wydobyciem urobku. Gteboko$¢ wykopu 3,0m w gruncie kat. I-Il; wykop do 100 cm; pod
dociepl. scian istn.
1.3.7.Zasypanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu 3,0m,
grunt kat. I-1ll
2. Materiaty
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
2.2. Materialy - lista
2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. koparka przedsiebierna, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywaé sie poza prawdopodobnym klinem
odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtoséci nie
mniejszej niz 2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy, rozstaw srodkéw
transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1.1.Zdjecie darni i ziemi roslinnej:

Prawidtowos$¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowaé biezgco, w miare
postepu robot, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz
konturéw skarp.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym
czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubosci 5-10 cm lub
kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5-10 cm. Zebrang darning zaleca sie ponownie utozy¢
w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu.
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Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie
ma takich mozliwosci, darnine nalezy sktadowac¢ w pryzmach o szerokosci ok., 1,0 m. i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowaé¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie diuzej niz
przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.
Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy
wykonywaé podczas duzych lub diugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest
mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywaé¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow
wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

5.1.2.Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do nastepnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzymaé wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich
nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczehstwo obszaru
przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.)
badz niewypaty, wéwczas roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypdéw powinny byé:

- bezposrednio przemieszczone w nasyp,

- zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pdzniejszego
wykorzystania, zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na nasyp.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen w
sposob niewfasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie
nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na
niezbedng gtebokos¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim materiatem spetniajgcym wymagania geologiczno-
budowlanym.

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowa¢ narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony, oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sig przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastepujgcych narzedzi: szufle - do odspajania i
dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntéw mato
zwieztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i srednio zwieztych; oskardy, kilofy -
do odspajania gruntow sSrednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow
zwieztych i skalistych spekanych.

W przypadku wykopu wagsko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy

pomocy szablondéw ustawionych przy krawedzi wykopu. Usunigcie darniny i ziemi roslinnej (humusu)
powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0m W przypadku gdy
darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach
0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 5-
10cm. Zebrana darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie
nastgpito jej zniszczenie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do nastepnego etapu robdét. Wykonawca winien wstrzymaé wykonywanie wykopdéw w
warunkach atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robo6t ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.)
badz niewypaty, woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuacji robot.

5.1.3.Ukladanie i zageszczanie gruntu
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Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobieraé¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢
ona wieksza niz srednica ptyty),

¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka
zostata wykonana. Sciany zewnetrzne kanatéw mozna zasypywaé dopiero po wykonaniu kanatéw i dojscia
do kanatéw.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajgce sie z nasypem
powinny by¢ powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok.
1.0 m. znajdujacej sie przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza niz 2 ,0 cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Zageszczenie warstw nasypowych powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wzmocnienie podtoza nalezy wykonac¢ poprzez jego dogeszczenie do stopnia zageszczenia 1D(n)=0,40.
Zastosowa¢ nalezy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zageszczenie walcem wibracyjnym.
Wykona¢ nalezy 3 warstwy o fgcznej grubosci 30 cm.

5.1.4.Zasypywanie wykopow

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zmarzniety i
bez zanieczyszczen (np. ziemie roslinna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopéw.

Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

- Nie wiecej niz 25cm — przy zastosowaniu ubijakéw i watowaniu

- 0d 0,5 do 1m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc¢
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza

niz srednica ptyty)

- Okoto 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Grunty w wykopach nalezy badac¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu
gruntu z przewidywanymi w projekcie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem i
wymaganiami normy, ze szczegolnym zwréceniem uwagi na statecznos¢ $cian wykopow, prawidtowosc ich
odwodnienia oraz doktadno$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie
naturalnej struktury w dnie wykopu itp.)

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 1

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Roboty ziemne"

8. Odbioér robot

8.1. Odbiér robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003 Specjalne roboty budowlane

inne niz dachowe CPV 45262000-1
betonowe - kod CPV 45262300-4
zbrojone - kod CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

"Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne i zbrojenia"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Podktady grubosci 10 cm z betonu zwirowego. Beton B10

1.3.2. tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z zastosowaniem pompy do
betonu. Beton B20 - Sciany zew.

1.3.3. tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z zastosowaniem pompy do
betonu. Beton B20 - Sciany wew. dziatowe - w poziomie warstw podposadzkowych

1.3.4. Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3, z zastosowaniem pompy do
betonu. Beton B20

1.3.5. Sciany podziemia grub. 25cm z bloczkéw betonowych 38x25x14cm

1.3.6. Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do
0,3m. Beton B25

1.3.7. Piyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm, gr. 12 cm z zastosowaniem pompy do betonu.
Beton B25 - strop piwnic o rozp. [=0,82 m

1.3.8. Piyty zelbetowe stropdéw i dachdéw; dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosciach ptyty; wsp.x3
Krotnoé¢ = 3

1.3.9.  Wience zelbetowe na $cianach zew. Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki -
do 8 z z zastosowaniem pompy do betonu; Beton B25; wieniec W.O na $c. fund.

1.3.10. Konstrukcje podpar¢ o masie elementu do 50 kg; C140. Stal St3SX

1.3.11. Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do
0,3m. Beton B25

1.3.12. Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4m - stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do 16. Beton B25

1.3.13. Nadproza zelbetowe. Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 z
zastosowaniem pompy do betonu

1.3.14. Wience zelbetowe na $cianach zew. Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki -
do 8 z z zastosowaniem pompy do betonu; Beton B25; wieniec W.1 na sc. nadziemia

1.3.15. Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm, gr. 12 cm z zastosowaniem pompy do betonu.
Beton B25 - uzupetnienie stropu poddasza

1.3.16. Uzupetnienie czapy komindéw o $redniej grubosci 7cm; domur. kanat wentyl. Beton B25

1.3.17. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli z pretéw
stalowych okragtych gtadkich; fi 6 mm. Stal A-O

1.3.18. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli z pretéw
stalowych okragtych zebrowanych; fi 8mm. Stal A-IlI

1.3.19. Piyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B25;
podesty schodéw i pochylnia.

1.3.20. Wience zelbetowe na $cianach zew. Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki -
do 8 z zastosowaniem pompy do betonu; Beton B25; wieniec na $cianach fund. murowanych w
potaczeniu z ptytg podestow

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

Zbrojenie
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Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-l gatunku
SOSY i klasy A-lll gatunku 34GS.
Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l i A-lll sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Gatunek stali Klasa stali Srednica Wytrzymalosé Wytrzymatosc¢ obliczeniowa
nominalna | charakterystyczna dla zbrojenia
preta d Rak (MPa) na rozciaganie | poprzecznego
(mm) Res (MPa)
St3SX A-l 5,5-40 240 210 168
St3SY
18G2 Adl 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-lll 6-32 410 350 280
20G2W A-IlIN 8-18 490 408 320
Siatki z drutu D-l 4-5,5 440 310 248
St2S Dp- 4-8 440 360 288
D-| 8,5-12 390 310 248
Siatki z drutu 4-5,5 490 310 248
10G Dp- 4-8 490 360 288
8,5-12 440 310 248

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zgdanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretow
powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak wytworcy, srednice minimalng, znak stali,
numer wytopu, znak obrébki cieplnej.

Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwong farbg olejng
przez malowanie z jednej strony koncéw pretow.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-1ll powinny byé okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowacé sie
dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce rownolegle do podtuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone
do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod kgtem 300°.

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocga: odcinkow
prostych i odcinkéw prostych zakornczonych hakami.

Zbrojenie wszystkich elementéw Zzelbetowych powinno by¢é poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuije:
a) ogledziny,
b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
¢) badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiarow Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: £10 mm
a) w dtugosci elementu b) w szerokosci (wysokosci) L
10 mm

elementu « przy wymiarze do 1 m, * przy wymiarze powyze;j

1m.
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W rozstawie pretéw podituznych, poprzecznych i strzemion: 10 mm

a) przy $rednicy d < 20 mm b) przy $rednicy d > 20 mm +0,5d

W potozeniu odgiec pretow iLld

W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm -
0

W potozeniu potgczen (stykdw) pretow +25 mm

Do betonéw nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.

Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
bez dodatkdw i popiotéw lotnych
25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 ponad B40

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywo

Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcjg gatunkiem i marka)
nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczyé
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna jednym usypisku, jezeli
zawartosc frakcji ponizej 2nun nie rézni sie wiecej niz 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysokos$¢ pojedynczej pryzmy powinna
przekracza¢ 5m, przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢
zawarto$c¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton

Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy. Proporcije
te mozna réwniez ustali¢c doswiadczalnie. Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:

a/ Brak swiadectwa stwierdzajgcego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego
rzeczywistych cechach wytrzymatosciowych

b/ Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

¢/ Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okre$lonych warunkach wykonywania betonu nie
byto uprzednio sprawdzone.

Wytrzymatos¢é betonu moze byé sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normach
panstwowych, z wyjatkiem przypadku, w ktérym czas dojrzewania prébek powinien wynosi¢ 28 dni.
Mieszanka betonowa powinna

by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki
+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
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Ponizej +20°C 1,5 1,5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu | 0,5
dodatkow przyspieszajacych wigzanie

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci
jest niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:

a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

b) zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego w skutek dostawania sie do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

¢) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdér srodkdéw i organizaciji, a powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i
dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukgciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowani powinna by¢ mozliwie najmniejsza

-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé stopniowego ich oprdzniania
oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

-Przewozenie mieszanki w pudtach samochododw cigzarowych jest niedopuszczalne. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajacych jg w trakcie transportu winien by¢
zorganizowany tak aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Nalezy unikaé
przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg topat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i
segregacji kruszywa/

Stosowac¢ niezbedne materialy ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ
opracowanego przez kierownika budowy

Nalezy unikaé przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca
wozkéw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzenh powinno by¢ dokonywane bezposrednio z
betoniarki,

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$s¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:.

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e) prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i

deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itp.,

f) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wod3.

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega

uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej
postaci, w kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i strzemiona
powinny by¢ powigzane w wigzki.

2.2. Materiaty - lista
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2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. Beton B-10

2.2.3. Beton B-15

2.2.4. Beton B-20

2.2.5. Beton B-25

2.2.6. Stal A-O (StOS)

2.2.7. Stal A-lll (34GS)

2.2.8. Stal A-llIV

2.2.9. deski igl.obrz. kI.3 38 mm

2.2.10. gwozdzie budowlane okragte gote

2.2.11. prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 6mm

2.2.12. prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. ciggnik kotowy

3.2.3. deskowanie drobnowymiar.U-Form

3.2.4. gietarka do pretdow - mechaniczna

3.2.5. nozyce do pretow

3.2.6. prosciarka do pretéw

3.2.7. przyczepa skrzyniowa 3.5t

3.2.8. $rodek transportowy

3.2.9. wyciag

3.2.10. zuraw wiezowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogdélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Deskowanie

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujgcego je rusztowania powinny by¢ zgodne z projektem
deskowan.

Deskowania w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokfadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng
oraz potwierdzi¢ jego zgodnosé¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania
powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywnia¢ podporami zabezpieczajgcymi je przed przesunieciem
lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku do wytrasowanej linii Scian.

Na catej dtugosci sciany odchyiki nie powinny wynosi¢ wiecej niz £4 cm. Zaleca sie aby $ciany o wiekszej
dtugosci podzieli¢ na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawic¢ skrajne tarcze tych odcinkdw.
Deskowania nalezy ustawia¢ do pionu i poziomu, rozpoczynajgc montaz tarcz od narozy scian. Potgczenia
Scian stykajgcych sie ze sobg nalezy odeskowaé jednoczesnie. Wskazane jest ustawienie deskowan na
catym obwodzie scian w postaci zamknietego pierscienia.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagana
projektem wytrzymatosé, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukgji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Zbrojenie

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocg: odcinkdw
prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.
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Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowaé, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji zelbetowej znajdowato
sie w strefie Sciskanej danego elementu.

Podstawa dtugosci zakotwiczenia dla pretow gtadkich zakohczonych hakami i zebrowanych bez hakéw
stosowac wg tabeli.

Klasa stali Klasa betonu

B10,B12,5 B15,B17,5 B20 >B25
A-0, A-l 50d 40d 35d 30d
A-ll, A-lI - 45d 40d 35d
A-IlIN - - 45d 40d

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi
przepisami, badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem, badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia
z projektem.

Okreslenie wymiaréw Warto$¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: +10mm

a) w dtugosci elementu

b) w szerokosci (wysokosci) elementu

-przy wymiarze do 1m +5mm

- przy wymiarze powyzej | m £10mm

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:

d) przy $rednicy d =< 20mm £10mm

e) przy $rednicy d > 20mm 10,5d

W potozeniu odgiec pretow +2d

W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm -0
W potozeniu potgczen (stykow) pretéw +25mm

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej
postaci i kompletach powigzanych we wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowo$é wykonania
wszelkich robdt poprzedzajgcych betonowanie a w szczegolnosci wykonanie deskowan, wykonanie
zbrojenia przygotowanie powierzchni betonu uprzednio potozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie
robot zanikajgcych np. izolacji szczelin dylatacyjnych, rozmieszczenie i niezawodnos¢ zamocowania
elementow kotwigcych zbrojenie, gotowos¢ sprzetu i urzgdzenh do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed betonowaniem ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy
ze zwrOceniem szczegodlnej uwagi na oczyszczenia dolnych cze$ci. Powierzchnie oktadzin z betonu
przylegajgce do betonu nalezy zwilzy¢ wodg bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania
powtarzalnego nalezy powleka¢ $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu nalezy oczysci¢ z brudu i szkliwa cementowego.

Wode pozostalg w zagtebieniach nalezy usungé. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji wilgotnej i gesto-plastycznej nie moze przekracza¢é 3m. W przeciwnym wypadku nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe rury elastyczne - rekawy. Wylot rury zaopatrzy¢ w klapy ruchome. W
czasie betonowania nalezy obserwowaé zachowanie sie deskowania- czy nie nastepuje utrata ksztattu
konstrukcji; szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania.

W okresie upatéw niezwiocznie zabezpieczy¢ utozong mieszankg przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu chroni¢ mieszanke przed wodg opadowa. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki
betonowej spowodowanej nadmiarem wody - nalezy mieszanke usungc.

W miejscach o skomplikowanym ksztalcie lub gesto utozonym zbrojeniu nalezy stosowaé obok
zageszczania mechanicznego zageszczanie reczne za pomocg sztychowania. Przebieg uktadania
mieszanki winien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy. Przy stosowaniu wibratorow pogrgzanych
odlegtos¢ sasiednich zagtebieh nie moze by¢ wieksza niz I, 5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dlugosci butawy
wibratora/ roboczej jego czesci/ Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w dolng
warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Nie wolno wibratorow opiera¢ o prety zbrojeniowe. Wibratory
wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki o konsystencji plastycznej i gesto-plastycznej; wibratory o duzej
mocy powyzej |,47kW nalezy stosowacC do konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory wgtebne matej mocy ponizej 1,47kW nalezy
stosowacé do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktérej mieszanka zwigzata na tyle, ze nie ulega
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uplastycznieniu pod wplywem wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci co
najmniej 2Mpa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Stupy wolnostojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokosci
nie przekraczajgcej wysokosci kondygnac;ji lub 3,0m. Stupy o pow. Przekroju ponizej 0,16m2 oraz Sciany o
gr. ponizej15cm jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem / np. podciagi oparte na
stupach / powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m przy jednoczesnym
prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych. Dolna czes¢ stupa lub
Sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15cm mieszanka betonowg po uprzednim usunieciu kruszywa
0 uziarnieniu nie wiekszym niz | Oram i o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w
projekcie.

Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej 5m przy
zageszczaniu mieszanki wibratorami. Uktadanie mieszanki w podciggach i ptytach stropowych i dachowych
powinna by¢ dokonywana jednoczesnie i bez przerw roboczych. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcej
80cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezgcego ustalenia jakosci
sktadnikéw betonu i ich prawidtowosci sktadowania i dozowania, jakos¢ mieszanki betonowej dostarczonej
na plac budowy; cech wytrzymatosciowych betonu i prawidtowos¢ twardnienia betonu, termindéw rozbiérki
deskowania, oraz czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowac:

al sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowe;.

b/ kontrole wszystkich wynikow badan betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione swiadectwo jakosci betonu przez producenta/ najdtuzszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce liczgc od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakosci betonu powinno zawieraé:
charakterystyke betonu, jego klase, cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych
/nasigkliwo$¢, mrozoodpomosé, wodoodpomosé/; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w Scisty sposéb odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w
konstrukgji.

Dla kontroli betonu wypetniajgcego wience i ztgcza oraz zapraw w spoinach nalezy wykonaé odpowiednig
liczbe prébek kontrolnych i przechowywaé je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych
elementach konstrukgiji.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej
postaci i kompletach niezbednych do prawidlowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i strzemiona
powigzane we wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane - poprzez zawieszenie tabliczki z
podaniem numerdéw pretéw, rodzaju stali, dtugosci i liczby pretéw we wigzce.

Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogdélnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar robét - szczego6towe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0201
-0290

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania robét z zatozeniami projektowymi.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004 Roboty murowane - kod CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru

nastepujgcych robdét:
"Konstrukcje i elementy murowe oraz Scianki dziatowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1.Zamurowanie otwordéw w scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej zmniejszenie
otwordéw okiennych i drzwiowych
1.3.2.Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych
drgzonych 2NFD, grubosci 25cm
1.3.3.Scianki dzialowe petne z cegly dziurawki grubosci 1/4 cegty
1.3.4.Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 cegty
1.3.5.Kominy w budynkach wolnostojgce, wieloprzewodowe z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 cm -
uzupet. 1-go kanatu
1.3.6.Rolka z cegty klinkierowej grubosci 1 cegty na murkach pochylni, na zaprawie cementowo-
wapiennej
2. Materialy
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ klasy z zamdéwieniem i wymogami dokumentacji technicznej.
Sprawdzenia wymiaréw, ksztattow liczby szczerb i peknie¢, odporno$¢é na uderzenia, przetomu ze
zwroceniem
szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych lub z jednym peknigciem o dtugosci pow. 6mm nie
moze przekracza¢ 10% badanych bloczkdéw.
Odpornos¢ cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawalki. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wyzsza niz 2szt na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.
2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
2.2.2. bloczki betonowe 38x25x14 cm
2.2.3. bloki wapienno-piaskowe drgzone 3NFD, grubosci 25cm
2.2.3. bloki wapienno-piaskowe, grubosci 12cm
2.2.3. bloki wapienno-piaskowe, grubosci 8cm
2.2.4. cegta wapienno-piaskowa tupana 25x12x6,5cm
2.2.6. parapety z konglomeratu grub. 2 cm
2.2.7. cegta klinkierowa
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
3.2.2. wyciag
4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nos$ne i stupy. Scianki dziatowe ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtéwnych kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomdéw poszczegdinych
czesci muréw podczas dokonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4m dla muréw z cegly i 3m
dla muréw z bloczkéw i pustakédw. W miejscu potaczenia murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowal strzepia zazebiane koncowo. W przypadku zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy
dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda. Przy
wykonywaniu muroéw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest niedozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonania z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa).

Przy wznawianiu robét po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usungc¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowg
spiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm.

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowywania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu scian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu
scian poprzecznych o grubosci wiekszej od 6¢cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
wytycznymi ITB.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogdélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Konstrukcje i elementy murowe oraz Sciany dziatowe", zakres tabel:
0300 — 0399

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

23/55




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -Roboty budowlane-

ST-0005 W Pokrycie dachowe i obr. blach.
CPV 45261210-91

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robat:
" Pokrycia dachowe”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t budowlanych

1.3.1. Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10,5m; dzwigar drewniany
kratowy o rozpietosci 10,12 m, klasa drewna C24 — $wietlica

1.3.2. Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 40x60 mm, o rozstawie tat 16 do 24 cm

1.3.3. Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasycone; kontrtaty o wym. 25 mmx50 mm; wsp.
x0,5 Krotnos¢ = 0,50

1.3.4. Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej; deski grub. 2,5 cm

1.3.5. Pokrycie dachéw o powierzchni do 100m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
trapezowa na tatach

1.3.6. Podest techniczny z desek impregnowanych grubosci 25mm - w pasie dolnym wigzara na
poddaszu nieuzytkowym.

1.3.7. Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; stupy dtugosci ponad 2m o przekroju poprzecznym
ponad 180cm2; stup 14x14 cm

1.3.8. Miecze o wymiarach 10x14 /cm/ o przekroju poprzecznym do 180cm2
1.3.9. Podbitka okapu dachu ist. z desek impregnowanych z pozostawieniem szczelin wentylacyjnych.
1.3.10. Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu - remont dachu istniejgcego

1.3.11. Wykonanie pomostéw poziomych na dachu ist.

1.3.12. Wykonanie pomostéw pochytych na dachu ist.

1.3.13. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

1.3.14. Rynny dachowe potokragte o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci
0,6mm

1.3.15. Rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,6mm

1.3.16. Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej zadaszenia nad wejsciem do budynku

1.3.17. Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 7,50m

2.MATERIALY

Wymagania ogoélne

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sg wlasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dekarskich wyrobédw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.1.Papa podktadowa — ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego
SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdkna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubos¢ papy 3,4 mm,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa - papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie
z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papa
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,
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- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubos¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B—24625:1998.
2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B—24620:1998.

2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B—10245, PN-73-H-92122. Blachy stalowe
ptaskie o gr. Min. O,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubos¢ powiki cynku 275 g/m?.

2.7 l1zokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papg lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10x10 cm.

3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy Ilub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- wgz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatow uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz
czystosci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadzaé wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajgcy odbyte przeszkolenie w zakresie ukfadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie sSrodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewa¢ pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jakosé wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpi¢
dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;j.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielko$s¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego oprzyrzgdowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw, komindw, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy
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uktadac pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca
zakladéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciaggngé¢ szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej diugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr
lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczyé
ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zakfady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdélnych warstwach arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na
zakladach zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod
kagtem 45 °C.

5.3 Obrobki kominéw

Wokot komindw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy podktadowej szer. 0. 50
cm z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm, podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢
wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. Komina listwg dociskowg
dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4 Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5 Obrébki ogniomuréw.
Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg czes¢ ogniomuru. W narozniku
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer.
25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape podkiadowg
a nastepnie wierzchniowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano
w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i

urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wiasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizaciji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
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technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia pofaci dachowe;.

8.2 Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.3 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtosci potgczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych.

Po zakohczeniu catosci robét nalezy dokonaé korncowego odbioru robét i sporzgdzi¢ protokdt odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:

-zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i po dokonaniu
odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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ST-0006 Roboty izolacyjne- kod CPV 45320000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robat:
" lzolacje cienkowarstwowe "
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej jednowarstwowej pod sciany
murowane
1.3.2.  Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajgcej, dwusktadnikowej, uelastycznionej - pionowej
przeciwwilgociowej
1.3.3. Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka, przyklejenie ptyt polistyren ekstrudowany gr.15 cm
1.3.4. Izolacje pionowe Scian fund. z folii kubetkowych lub z ptyt pianki poliuretanowe;j. 1zolacje z folii
kubetkowej bez gruntowania powierzchni
1.3.5. Izolacje poziome cieplne z ptyt z wetny mineralnej grub. 20 cm ukfadanych na sucho - jedna
warstwa docieplenie stropu nad parterem (20+10)cm
1.3.6. lzolacje cieplne z wetny mineralne grub. 10 cm j. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa docieplenie wg. poz.j.w
1.3.7. Paroizolacja — folia
1.3.8. Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubosci 1 mm; gr. 0,5 mm
1.3.9. lIzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
izolacja pionowa, dodatek za natozenie kolejnej warstwy o grubosci 0,5 mm
1.3.10. Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej. 1zolacja pozioma podposadzkowa
1.3.11. Izolacje cieplne poziome z ptyt polistyren ekstrudowany XPS500 gr. 10 cm
1.3.12. Warstwa ochronna z folii polietylenowej szerokiej.
1.3.13. Dylatacja pionowa z ptyt polistyren ekstrudowany gr. 2 cm /posadzka/
1.3.14. Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie) wykonywana recznie -
izolacja pozioma przeciwwilgociowa o grubosci 1 mm; gr. 0,5 mm; - pomieszczenia mokre
1.3.15. Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie) wykonywana recznie -
izolacja pozioma, dodatek za natozenie kolejnej warstwy o grubosci 0,5 mm
6. Uszczelnianie stykdw Scian z posadzkg wodoszczelng tasmag szer.10 cm
7

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym oraz posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce je do zastosowania w polskim budownictwie.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1.Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2.ptyty styropianowe gr. 5cm
2.2.3.ptyta styropianowa gr. 8cm
2.2.4. ptyty styropianowe gr. 10cm
2.2.5.ptyty poliestrowe gr. 10cm
2.2.6. ptyty poliestrowe gr. 5cm
2.2.7.papa asfaltowa na tekturze
2.2.8. lepik asfalt. bez wypetniaczy stos. na gorgco
2.2.9.Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody
2.2.10. gwozdzie budowlane papowe zwykite
2.2.11. papa smotowa izolacyjna
2.2.12. drewno opatowe
2.2.13. emulsja asfaltowa izolacyjna
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2.2.14. lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco
2.2.15. lepik asfalt.stos.na zimno

2.2.16. zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)
2.2.17. siatka z widkna szklanego

2.2.18. Paroizolacja - folia ;

2.2.19. Welna mineralna dr. 20cm

2.2.20. wemny mineralnej gr.15 cm

2.2.21. wetna mineralna gr. 10cm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. srodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.
Materialy takie jak papa nalezy transportowac¢ w pozyciji stojace;j.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Izolacje papowe do ochrony podziemnych czesci budynku przed wilgocig z gruntu powinny skfadac sie z
dwodch warstw papy asfaltowej przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty
na catej powierzchni. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy. Grubos$é
warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji powinna wynosi¢ 1-1,5mm. Szeroko$¢
zakltadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. I1zolacja pozioma
fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wysoko$¢
minimum 15cm (lepiej wiecej 25-30cm) nad terenem lub chodnikiem przy budynku. Izolacja pozioma w
budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona: dolna — w $cianach na wysokosci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma goérna — pod stropem.

Folia izolacyjna z PCV moze by¢ klejona lub uktadana luzem. Do klejenia folii nalezy stosowac kleje
poliuretanowe.

Folie nalezy taczy¢ na zaktady szerokos¢ 3-5cm. Zaktady nalezy skleja¢, spawac lub zgrzewaé.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrole robét nalezy przeprowadzac¢ po utozeniu kazdej nastepnej warstwy lub elementu (czesci obiektu
np. dachu). Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z powyzszymi zasadami
oraz zgodnie z Polskimi Normami.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegé6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0600 — 0699

8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
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Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1) odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

2) odbidr ostateczny (koncowy)

8.1.1. Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

e jakosci materiatow

¢ podktadu pod izolacje

¢ kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)

e uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér materiatdow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

e wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu

e poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw sciekowych
e poprawnosci zagruntowania podktadu

e rejestracje wszelkich usterek

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

e ciggtosci warstwy izolacyjnej

e poprawnosci i doktadnosci obrobienia

e rejestracje wszelkich usterek

8.1.2. Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem

e wystepowania ewentualnych uszkodzen

o w przypadku gdy jest niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych

Odbiér wiatroizolacji czy tp. powinien obejmowaé zgodnos¢ wykonania robot z projektem i zasadami wiedzy
technicznej oraz wg zasad okreslonych w aprobatach technicznych czy tp. dokumentach. Podstawowa
zasada jest sprawdzenie ciggtosci izolacji.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007 Roboty tynkarskie - kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

"Roboty tynkarskie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1.Konstrukcje podpar¢ o masie elementu do 50 kg; C140. Stal St3SX
1.3.2.Tynki zwykte Ill kategorii wykonywane mechanicznie na scianach i stupach
1.3.3.Tynki zwykte Il kategorii wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach
1.3.4.Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach.
1.3.5.Gtadz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z ptyt gipsowych
1.3.6.Gfadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach.

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.1.2. Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

Glina stosowana do tynkéw powinna zawiera¢ 5-2% piasku, nie powinna zas mie¢ obcych zanieczyszczen.
Powinna ona po ukopaniu lezakowac¢ przez okres zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gline nalezy co
najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ woda do konsystenciji ciektej, a przed dodaniem do zaprawy usungé
nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (o konsystencji gestej smietany). Mozna réwniez dodawac
gline w postaci proszku.

2.1.3. Zaprawa do wykonania tynkéw

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

- wapienne - PN-65/B-14502,

- cementowe - PN-65/B-14504,

- gipsowe - PN-75/B-14505,

- cementowo-wapienne - PN-65/B-14503,

- gipsowo-wapienne - PN-75/B-14505.

2.1.4. Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celdw
budowlanych.

2.1.5. Mleko wapienne - powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany uzyskanej z rozcienczenia ciasta
wapiennego dotowanego, co najmniej przez 6 miesiecy 3+4 czesciami wody. Ciasto wapienne powinno
tworzyc¢

jednolitg, gestg i lepkg w dotknieciu jednobarwng mase, pozbawiong grudek i zanieczyszczenh, uzyskang ze
zgaszenia wapna palonego odpowiadajgcego wymaganiom PN-61/B-30300. do malowania uproszczonego
dopuszcza sie uzycie wapna pokarbidowego wg PN-54/B-30304 lub ciasta uzyskanego z rozrobienia woda
wapna hydratyzowanego wg PN-69/B-30302.

2.1.6. Mleko cementowe - o konsystencji $mietany powinno by¢ przygotowane jako zaczyn cementowy z
cementu portlandzkiego marki 250 wg PN-69/B-30300 lub hutniczego wg PN-64/B-30305 albo cementu
portlandzkiego biatego wg PN-66/B-30010.

2.1.7. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w
sposob zapewniajgcy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegdlnych grup materiatdw. Miejsce ich
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sktadowania powinno by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem i gromadzeniem sie woéd opadowych i
przed narazeniem na dziatanie innych szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

2.2. Materiaty - lista

2.21. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych

materiatow podstawowych:

2.2.2. gips budowlany szpachlowy (kg)

2.2.3. gips budowlany zwykty (kg)

2.2.4. narozniki ochronne ze stali katowej

2.2.5. woda

2.2.6. zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)
2.2.7. zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)
2.2.8. zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4)

2.2.9 tynk kamyczkowy

2.2.10. ptyty gipsowo-kartonowe

2.2.11. ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
2.2.12. tynk kat. 11l

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy

3.2.3. wyciag

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczegélnych elementéw robét

5.2.1. Tynki bedg wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli sktadajgce sie z obrzutki i narzutu, kategoria
tynku 1l wg

PN-70/B-10100.

Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzgdzeh mechanicznych.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
5.2.2. Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone recznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed
rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice okienne i
drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Podioze powinno byé przygotowane w
sposo6b zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna byé
dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania
na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgoC itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiadac
wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu i tréjwarstwowych marka
zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na
warstwe poprzedzajgca. Tynk powinien by¢é wykonany na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a
przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylega¢ na
catej powierzchni.

5.2.3. Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza si € wykonanie robot tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych przewidzianych w
Tymczasowych wytycznych wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur. Swieze
tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwafttownym wyschnigciem przez =zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
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prowadzenia rob6t w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i wapienne
powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2.4. Przygotowanie podfozy

Podtoza z elementéw ceramicznych i z cegty wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do
otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapetnione zaprawg na gtebokosc¢
10+15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystgpieniem do
tynkowania wyskrobac¢ je na te gtebokos¢ albo zastosowac inne srodki zapewniajgce trwatg przyczepnosc
tynku do podtoza.

Podtoze z betondéw kruszywowych powinno by¢ rowne, ale szorstkie. W przypadku koniecznosci tynkowania
gtadkiego podioza betonowego nalezy jego powierzchnie nacigé diutami recznymi lub pneumatycznymi i po
nacieciu dokfadnie oczysci¢. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji ttustych oraz zmy¢ woda.

5.2.5. Przyczepnos¢ tynku

Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewnia¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie
wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Wzajemna przyczepnosé poszczegolnych warstw w tynkach dwu i
tréjwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnosc¢ catego tynku do podtoza.

Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podioza w zaleznosci od rodzaju tynku podaje przyktadowo
dla muréw z cegly tabela.

5.2.6. Rodzaj tynku Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza w kG/cm?.

W 0,10

CW, GW, CGI 0,25

C 0,40

G 0,50

5.2.7. Grubo$¢ tynkéw kategorii Il

Podtoze lub podktad, grubos¢ tynku, dopuszczalne odchyiki

cegta, beton, 15 mm, -5 mm

drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe, 20 mm, +3 mm

5.2.8. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw.

- nierownosci - widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynku (np. $ladu wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynku pospolitych dopuszczalne sg szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz diugosci do 5
cm w liczbie 3 sztuk na 10m2 powierzchni otynkowane;j,

- wypryski i specznienia - powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnos$ci w zaprawie czastek wapna,
gliny itp. sg niedopuszczalne.

Dla tynkéw surowych dopuszcza sie je w liczbie do 5 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;.

- pekniecia na powierzchni tynku sg niedopuszczalne - z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych sie
wioskowate rysy skurczowe,

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych do
podtoza sg niedopuszczalne,

- zacieki majgce postaé trwatych sladéw na powierzchni tynku sg niedopuszczalne.

5.2.9. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez
tworzyly powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentac;ji.

5.2.10. W przypadku tynkéw wewnetrznych kategorii || dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan
nie moga dla poszczegodlnych kategorii tynkéw przekraczaé wielkosci:

a) odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 4 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej

b) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 4 mm na 1 mm

c) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 4 mm na 1 mm i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

d) Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 4
mmna 1 mm

5.2.11. Wykonhczenie tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykohczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach oraz piecach
itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o
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szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza
powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypetié
kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét - zasady szczegotowe

6.2.1. Kontrola, pomiary i testy.

Wymagania w zakresie terminéw. Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty
wykonczenia. Jedynie badanie na przyczepno$¢ do poditoza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiér ostateczny powinien by¢
dokonany nie pézniej niz przed uptywem roku od ukohczenia robét tynkowych.

6.2.2. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przeprowadzic testy materiatéw - zapraw, podktadéw
oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

6.2.3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzenh powierzchni tynkow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

- sprawdzenie wykonhczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogodlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar roboét - szczego6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Roboty tynkarskie", zakres tabel: 0801 — 0830

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 8.
Przedmiotem odbioru robét zanikajgcych w przypadku tynkow sa:

- podtoze przy robotach tynkarskich,

- stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0008 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie CPV 45420000-7
instalowanie sufitéw podwieszanych CPV 45421146-9
instalowanie scianek dziatowych CPV 45421152-4
obudowa z pt. Gips. Kart. CPV 454211524
instalowanie wyrobéw metalowych CPV 45421160-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:
"Stolarka"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
1.3.1.Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem, nadproza stalowa. Stal St3SX
1.3.2.Wiercenie otworow o $rednicy 14 mm w potowie wysokosci belek stalowych nadprozy
1.3.3.Wiercenie otworow technikg diamentowg w cegle, spinanie nadprozy stalowych
1.3.4.Skrecanie potgczen $rubami o $rednicy 12 mm, potaczenia belek nadprozy stalowych
1.3.5.Konstrukcje podparé o masie elementu do 250 kg; konstrukcja podpar¢ stropu poddasza. Stal St3SX
1.3.6.Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-karton. grub. 12,5 mm o
odpor. ogn. EI30
1.3.7.Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,4m2, mocowane na kotwy -
zestwaw trzyszybowy, 5-komowrowy, wspotczynnik przenikania ciepta Umax=0,9W/m2K,
1.3.8.0kna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2 mocowane na
kotwy, z obrobka obsadzenia; zestaw trzyszybowy, 5-komowrowy, wspotczynnik przenikania ciepla
Umax=0,9W/m2K,
1.3.9.0kna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na
kotwy, z obrobka obsadzenia; zestaw trzyszybowy, 5-komowrowy, wspotczynnik przenikania ciepla
Umax=0,9W/m2K, wyposazone w nawiewniki
1.3.10. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni
ponad 1,60m2; tazienkowe
1.3.11. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoniczone - jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1,60m2
1.3.12. Oscieznice regulowana drewniane wewnetrzne dla skrzydet j.w
1.3.13. Drzwi aluminiowe wew. jednoskrzydlowe mocowane na kotwy, fabrycznie wykonczone, wypetnienie
szklo bezpieczne
1.3.14. Drzwi aluminiowe wew. jednoskrzydlowe mocowane na kotwy, fabrycznie wykonczone, wypetnienie
panelowe, odpor. ogn. EI30
1.3.15. Drzwi aluminiowe zew. ociepl., jednoskrzydtowe mocowane na kotwy, fabrycznie wykonczone,
wypelnienie szklto bezpieczne
1.3.16. Drzwi aluminiowe zew. ociepl., jednoskrzydtowe mocowane na kotwy, fabrycznie wykonczone,
wypelnienie panelowe
1.3.17. Lawy kominiarskie dt. 250 cm ( zestaw - tawa+wspornik +$ruby mocujace)
1.3.18. Stopnie kominiarskie.( zestaw - stopien+wspornik +$ruby mocujace)
1.3.19. Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadem szczotkowym zaglebiona w poziomie podtogi. o
wymiarach 100x150 cm
1.3.20. Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadem gumowym zaglebiona w poziomie ptyty spocznika.
o wymiarach 100x150 cm
1.3.21. Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste. Wywietrzaki cylindryczne o $rednicach do 200
mm
1.3.22. Kratki osadzone w $cianach, o pow. elementow do 0,1 m2
1.3.23. Nasada kominowa obrotowa - kulista fi 150 mm - z podstawa
1.3.24. Balustrady schodowe pretowe stalowe zabezp. antykorozyjnie i malowane proszkowo - pochylna,
podesty i schody zew..

2. Materialy
2.1. Materialy - og6lne wymagania
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2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

. Wymagania techniczno-uzytkowe stawiane oknom i drzwiom balkonowym

Odpornos¢ okna na obcigzenie wiatrem

Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okna i drzwi balkonowych pod
obcigzeniem wiatrem wedtug normy [6] nie powinno by¢ wigksze niz 1/300 jego rozpietosci (zgodnie z
normg [5] - klasa C wedtug wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

Sprawnos$¢ dziatania skrzydet

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna i drzwi balkonowych.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ wieksza niz
100 N wedtug normy [8].

Przepuszczalnos$¢ powietrza

Okna i drzwi balkonowe, bez wzgledu na material, z jakiego zostaly wykonane, zgodnie z [I] powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- wspotczynnik infiltracji powietrza a <, 0,3 m3 /(hmdaPa 2/3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacjg nawiewno-wywiewng lub klimatyzacja,

- wspétczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 -1,0 m3 /(hmdaPa 2/3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna,

- wspotczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 m3 /(hmdaPa 2/3) - w przypadku okien nieotwieranych (statych).
Przepuszczalno$¢ powietrza klasyfikuje sie wedtug normy.

Wodoszczelnoswqé

Okna i drzwi balkonowe, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, powinny zachowaé
catkowitg szczelnos¢ przy zraszaniu wodg dla klasy 4A weditug normy [4], tj. nie mniej niz 150 Pa.
Wodoszczelno$¢ klasyfikuje sie wedtug normy .

Izolacyjnosé termiczna

Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych powinna byé zgodna z
wymaganiami:

- okna i drzwi balkonowe w budynkach uzytecznosci publicznej przy ti = 16°C -1,1W/(m?K)

Izolacyjnos$é¢ akustyczna

Izolacyjno$¢ akustyczna okien i drzwi balkonowych charakteryzuje sie podstawowym wskaznikiem oceny
R™ i wskaznikiem uzupetniajgcym RA\ w zaleznosci od rownowaznego poziomu dzwieku A na zewnagtrz
budynku i jest podana w normie.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
2.2.1. ceownik 120. Stal St235. zabezp. antykorozyjnie.
2.2.2. dwuteownika 160 Stal St235. zabezp. antykorozyjnie.
2.2.3.Sruby o $rednicy 12 mm
2.2.4. Sufit podwieszany o rastrach 60x60cm, gips. kart. gr. 12,5 mm
2.2.5. Glazura
2.2.6.Skrzydta drzwiowe o wymiarach 1200x2050 /mm/,
2.2.7.Skrzydta drzwiowe o wymiarach 100xx2050 /mm/,
2.2.8.Drzwi typ Dw-£AZ-1 p o wymiarach 1000x2100 mm
2.2.9.Drzwi typ Dw-LAZ-2 o wymiarach 900x2050 mm,
2.2.10. Oscieznice drzwiowe stalowe
2.2.11. balustrada ze stali nierdzewnej polerowanej, wykonczenie powierzchni satynowe
2.212. Pochwyt stalowy na wspornikach; ze stali nierdzewnej polerowanej, wykonczenie
powierzchni satynowe
2.2.13. Wycieraczka wewnetrzna gumowa o wymiarach 100x150 /cm/
2.2.14. Nawiewnik podokienny DN160 z higrostatem
2.2.15. Okno PCV o wym. 180x150cm
2.2.16. Okna PCV o wym. 210x150cm
2.2.17. Okno PCV o wym. 190x200cm
2.2.18. Okno PCV o wym. 190x150cm
2.2.19. Okno PCV o wym. 60x140cm
2.2.20. Okno PCV o wym. 150x150cm
2.2.21. Okno PCV o wym. 59x55cm
2.2.22. Klapa rewizyjna o wymiarach 86x130 cm
2.2.23. Wytaz dachowy o wymiarach 85x85 cm
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2.2.24. tawy kominiarskie
2.2.25. Stopnie kominiarskie
2.2.26. Wycieraczka wewnetrzna Aluminowa z wktadem szczotkowym
2.2.27. Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadem gumowym
2.2.28. Wywietrzaki dachowe o $r 200mm
2.2.29. Kratki osadzane w $cianach
2.2.30. Nasada kominowa
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
3.2.2. wyciag
3.2.3. $rodek transportowy
3.2.4. wycigg jednomasztowy z nap. elektr. 0.5t
4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robét - ogoélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Wymagania stawiane potgczeniom okien i drzwi balkonowych ze $cianami budynku
Potgczenia okien i drzwi balkonowych ze $cianami budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- szczelnosci na przenikanie powietrza,
- szczelnosci na przenikanie wody opadowe;j,
- szczelnosci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
- izolacyjnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjno$¢ okna,
- izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajgcym izolacyjnosci okna, powiekszonej o 15 dB,
- odpornosci na promieniowanie UV,
- trwato$ci,
- estetyki,
- higieny.
Funkcje spetniane przez okno
Okno wbudowane w $ciane zewnetrzng budynku spetnia nastepujgce funkcje:
- oddziela wnetrze budynku od zmiennych warunkdéw klimatycznych panujgcych na zewnatrz,
- zapewnia izolacje termiczng i akustyczng oraz szczelno$¢ otworu okiennego,
- przenosi dziatajgce na okna obcigzenia na sciany budynku. Powyzsze funkcje obrazuje rys. .
Mocowanie okien i drzwi balkonowych
-Usytuowanie okna w osciezu
Okno i drzwi balkonowe powinno by¢ tak usytuowane w osciezu, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Biorgc pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajacym do zamocowania okna, w tym w
szczelinie potgczenia okna z osciezem, mozna oceni¢ na podstawie przebiegu izoterm mozliwosé
wystgpienia wykroplenia, zarébwno na powierzchni oscieznicy lub oscieza, jak i wewnatrz potgczenia.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2
7.2. Obmiar roboét - szczegé6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Stolarka budowlana", zakres tabel: 1100 — 1199
8. Odbioér robot
8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.
Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych powinno odbywac sie po zakonczeniu wiekszosci robot mokrych
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(tynki, posadzki). Dotyczy to okien wszystkich rodzajow, tj. okien aluminiowych (szczegdlnie z powtokami
anodowymi), okien drewnianych i z ksztattownikéw PVC. Osadzenie okien przed zakonczeniem robét
mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w
pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych, nie nalezy dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek duzej wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe powinny by¢ wbudowywane przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien w budynkach nowych nalezy sprawdzié¢:

- wymiary otwordw okiennych i poréwnac je z wymiarami okien podanymi w dokumentacji budynku,

- rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka),

- ptaskos¢ i pionowo$¢ Scian,

- stan wykonczenia osciezy okiennych, w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu tynkow.

Przed przystgpieniem do wymiany okien w budynkach istniejgcych nalezy:

- dokona¢ obmiaru otworu okiennego z natury,

- okresli¢ rodzaj $ciany zewnetrznej budynku (petna, warstwowa z ociepleniem srodkowym lub ociepleniem
zewnetrznym),

- okresli¢ rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka),

- okresli¢ stan techniczny sciany oraz koniecznos¢ wykonania napraw osciezy, wegarkow i progow,

- ustali¢, czy istniejgcy parapet zewnetrzny i wewnetrzny bedzie wymieniany.

Odbiér okien i drzwi balkonowych przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ okien z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzania
materiatowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku lub z zaméwieniem (w przypadku ich wymiany w
budynkach istniejacych),

- czy okna i drzwi balkonowe majg dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z aprobatg techniczng, ewentualnie oswiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego
stosowania).

Odbior robét zanikajacych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w osciezu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy (zachowanie odstepéw
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezom, ze szczegdinym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegllnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania
zalecen technologicznych,

- prawidlowos¢ wykonania obrébek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Odbiér robét po wbudowaniu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zamontowanych okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy
zachowaniu nastepujacych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu 3000 mm nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- roznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2 mm - przy dtugosci
elementu do 2 mi 3 mm - przy dlugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zahamowan,

- otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac¢ lub otwierac sie,

- zamkniete skrzydito powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy, zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi
elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokona¢ regulacji oku¢, wykonujac korekte ustawienia
skrzydta wzgledem osScieznicy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0009 Pokrywanie podiog i scian CPV 45430000-0
ktadzenie terakoty CPV 45431100-8
ktadzenie glazury CPV 45431200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robat:
"Podtogi i posadzki "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1.Posadzki cementowe, - dodatek za uzbrojenie posadzki siatkg stalowg, krzyzowo 25 x25 cm
pretami fi 6 mm

1.3.2.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5 cm

1.3.3.Posadzki cementowe, - dodatek za uzbrojenie posadzki siatkg stalowg, krzyzowo 25 x25 cm
pretami fi 6 mm

1.3.4.Posadzki z ptytek kamionkowych gres, antyposlizgowe ukfadane w pomieszczeniach o
powierzchni do 10m2 na zaprawie klejowej

1.3.5.Cokoliki z plytek kamionkowych gres poler w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2,
uktadane na zaprawie klejowej

1.3.6.Posadzki z ptytek kamionkowych gres, antyposlizgowe uktadane w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 10m2 na zaprawie klejowej

1.3.7.Cokoliki z ptytek kamionkowych gres poler o wymiarach w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 10m2, uktadane na zaprawie klejowej

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004/A1:2003 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom normy PN-EN 14411:2005 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.4. zaprawa do spoinowania ptytek gres

2.2.5. zaprawa klejowa sucha do ptytek gres

2.2.6. cokoliki z terakoty

2.2.7. plytki gres

2.2.8. zaprawa klejowa sucha do ptytek gres

2.2.9. prety stalowe fi 6

2.2.10. beton C20/25

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

Do wykonywania robot oktadzinowych i posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
klejgcych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. srodek transportowy

3.2.3. wyciag

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakornczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjagtkiem malowania Scian,

- podiogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych
prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ci ggu catej doby.

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystgpieniem do
robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoze betonowe powinno
by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé i
ubytkow.

Potagczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg
cementowgq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka + narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetniaé
nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dlugosci
taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokos$ci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na | m.

Ewentualne ubytki i nierbwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

-z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Wykonanie oktadziny

Piytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na sScianie linie poziomg, od ktérej uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia
wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowac¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejgca trzeba rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod kagtem okoto 50°. Kompozycja
powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozyciji klejagcej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15 minut.
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Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na
Scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ po Scianie (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 4-6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migedzy ptytkami.
Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.
Podtoze pod posadzki ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.

Grubos¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podkiadu ptywajgcego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. Grubos$¢ podkiadu
betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkdéw powierzchnia zdylatowanych pél nie powinna by¢ wieksza niz 10
m2, przy maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m.

Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentédw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na
styku z innymi rodzajami posadzek. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunku spadkow, miejsc osadzenia wpustdw oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢é podane w
projekcie.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni oraz
wyznaczy¢ linie, od ktérej uktadane bedg plytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycije klejgca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ japo
podiozu pacg zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by ¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej
powinna pozwoli¢ na wykonanie posadzki w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozyciji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko
przesung¢ po podiozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisngc¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka
miata grubos$¢ 6-8 mm. Prze suniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejgcej. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowaé wkiadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin
miedzy ptytkami.

Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do rugowania na menisk
wklesty. W posadzce nalezy wykonac dylatacje w miejscach dylatacji podkiadu, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac¢ specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne
powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary),

« stan podtozy na podstawie protokotéw badah miedzyoperacyjnych,

* jakos$¢ materiatldw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

* prawidtowo$¢ wykonania okfadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu,
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- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o diugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na calej
dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do | mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujgc posadzki z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkos$c¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),

« stan podtozy na podstawie protokotéw badahn miedzyoperacyjnych,

sjakos¢ materiatébw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdbw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

* prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- przyczepnosci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do | mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci okreslonej przez
producenta.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegé6towe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Podtogi i posadzki oraz oblicowania ptytkami z glazury ", zakres tabel:
0800 — 0899

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbiér gotowych oktadzin i posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
oktadzinowych i posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé¢, ze warunki
techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych
wytycznych.

Zgodnos¢ wykonania okfadzin i posadzek stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikdw badan
kontrolnych wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach.

Okfadziny i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe, poprawic okfadzine lub posadzke i przedstawi¢ j g do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci okfadziny lub
posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robat,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usungc¢ oktadzine lub posadzke i wykonac¢ je
ponownie. Protokot odbioru gotowych oktadzin i posadzek powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub posadzek z zamowieniem.
KONSERWACJA OKLADZIN | POSADZEK CERAMICZNYCH

Konserwacja oktadzin i posadzek ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami
lub innymi $rodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0010 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robdét:
"Roboty malarskie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1.Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
1.3.2.Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
1.3.3.Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych; podtozy gipsowych - dwukrotne z
gruntowaniem
1.3.4.Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych; podtozy gipsowych; dodatek za
kazde dalsze malowanie
1.3.5.Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych; ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych - dwukrotne z gruntowaniem
1.3.6.Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych; dodatek za kazde dalsze malowanie
2. Materialy
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
*farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
*farby na spoiwach:
*zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
*zywicznych rozciehczalnych woda,
*mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
*mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
*lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,
*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
*$rodki gruntujgce,
Ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2. Materiaty - lista
2.21. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
2.2.2. farba emulsyjna
2.2.3. farba lateksowa
2.2.4. farba do metalu

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.
Farby wodorozciehczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C .

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:

1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10020:1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajgcych
poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;.

2. Powierzchnie betonowe powinny by¢é oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow
solnych).

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladéw starej farby ani
pylu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczyé
antykorozyjnie.

3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.

4. Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate, mie¢ wilgotnosc¢ nie
wieksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekoéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg posiadajgca aprobate techniczna.

5. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby.

Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

6. Podtoza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢é me wigkszg niz 4% oraz powierzchnie
dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

7. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

*po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia- tynkow,

*nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢c po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

*muréw ceglanych i kamiennych - zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie

z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czystos¢ powierzchni, wilgotnosé
muru,

*podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

*tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, wprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosg,

*podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
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*plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

*elementow metalowych - czystosé powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢é metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto | m w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadkach watpliwych
nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Warunki prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

*podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robo6t na zewngtrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 st. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza
niz 20 st. C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w ftrakcie prowadzenia robdot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ , jezeli wilgotno$¢
podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest
nie wieksza niz podano w tablicy |, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3. 1.

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podtoza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.
Gruntowanie

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg lub aprobata techniczna,
-termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

a) w przypadku farb ciekiych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

*kozuch,

* $lady plesni,

*trwatly, nie dajgcy sie wymieszac osad, ''nadmierna, utrzymujgce sie spienienie,

*obce wtrgcenia,

*zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*zbrylenie,
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*obce wtrgcenie,

* zapach gnilny,

* Slady plesni.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania stawiane
podtozom. Podioza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zagdanej
jakosci robodt. Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.), "wykonaniu
podtozy pod wyktadziny podtogowe,

*utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonaé po:

*wykonaniu tzw. biatego montazu,

*utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, kiére w czasie robot
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Wymagania w stosunku do powiok farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzeh, smug, przeswitéw podioza, plam, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawiania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego poditoza. Nie powinny wystepowaé
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Wymagania w stosunku do powiok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie
powioki i odstawania od podfoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury podtoza,

¢) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku. Przy malowaniach
jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity poditoza.

Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg powitoki z farb na
rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

d) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i szorowanie,

e) bez uszkodzen , smug, plam, przeswitow i sladoéw pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie
powioki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury podioza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku. Przy malowaniach
jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podioza. B. 14.14 Wymagania w
stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujagcym lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdow, plam i odpryskéw - nie powinny zas $ciera¢ sie ani
obsypywacé przy potarciu migkkg tkaning bawetniang,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowanh o powierzchni nie wiekszej niz 20cmz2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
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Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze 2+5°C. W ci ggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
ponizej 0°C. Optymalna temperatura przy malowaniu farbami w odnymi i wodorozcienczalnymi od +12°C do
+18°C, przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastgpit spadek ponizej +0°C., przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnym i
poliuretanowymi, epoksydowymi optymalna temp. to +15°C.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania nie powinna by¢ wigksza:

e dla farb emulsyjnych -4%

e dla farb olejno-zywicznych i syntetycznych -3%

e wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po ukonczeniu robét
budowlanych i instalacyjnych (bez zatozenia przykryw kontaktéw, wytgcznikéw, opraw oswietleniowych oraz
urzgdzen sanitarnych), wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podiogowe.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po wykonaniu tzw. ,biatego montazu”, utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem
posadzek z tworzyw sztucznych).

Przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych i
chemicznych. W przypadku tynkdéw uprzednio malowanych, powierzchnia powinna by¢ oczyszczona ze
starej powtoki malarskiej oraz przetarta rzadkg zaprawg wapienna.

Tynki $wieze wymagajg przed malowaniem zneutralizowania w tym celu stosuje sie fluatowanie.

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac¢ farby o konsystencji handlowe;j.

Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim.
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy nakfada¢ pedzlem, pozostate farby mozna naktadaé
pedzlem, natryskiem lub watkiem. Przy malowaniu natryskiem i watkiem zuzycie farb jest minimalnie
mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonaé tak, aby
kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi —
przy malowaniu $cian. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera
wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy przechowywania tj. w temp.
Ponizej +5°C) co j g dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia
farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe lub specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego stosowac
suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych.

Farb do malowania powierzchni wewnetrznych nie mozna stosowa¢ na powierzchnie elewacyjne.
Malowanie wykonywa¢ dwukrotnie na krzyz. Do pierwszego malowania stosuje sie farbe rozcienczong
woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego — farbe handlowg. Podtoza gipsowe zagruntowac
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong w stosunku 1:6. Drugg warstwe nanosi¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie
podtozach lub na pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Badanie powitok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robot malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powioki, "

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powiok na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadniena podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO
2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
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powloke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢é odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Ocena jakosci powtok malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykonac dziatania
korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po
usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar robét - szczegé6towe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Roboty malarskie", zakres tabel: 1501 — 1514

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbiér robdét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru roboét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieraé: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamdéwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0011 Roboty elewacyjne- kod CPV 45443000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:
"Tynki zewnetrzne"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1.0cieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej ptytg polistyrenowg
ekstrudowang grubosci 15 cm na scianach cokotu
1.3.2.Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie; oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.3.3.Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie; zagruntowanie powierzchni
1.3.4.0Ocieplenie Scian zew. istniejgcych ptytami styropianowymi gr. 20 cm i wykonaniu wyprawy
tynkarskiej silikonowej
1.3.5.0cieplenie scian zew. istniejgcych ptytami styropianowymi gr. 20 cm i wykonaniu wyprawy
tynkarskiej imitujgcej drewno
1.3.6.0cieplenie osciezy Scian zew. istniejgcych ptytami styropianowymi gr. 3 cm i wykonaniu
wyprawy tynkarskiej silikonowej
.3.7.0chrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
.3.8.Montaz listwy poczatkowej
.3.9.Mocowanie ptyt styropianowych, tacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2, do podtoza z cegty
.3.10. Rdzne obrdbki i elementy z blachy ocynkowanej, powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu
do 25cm
1.3.11. Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1.3.12. Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej ptytg polistyrenowa
ekstrudowang grubosci 15 cm na $cianach cokotu
1.3.13. Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropianowe grub.
5cm na $cianach komina
1.3.14. Ocieplenie $cian zew. istniejgcych ptytami styropianowymi gr. 20 cm i wykonaniu wyprawy
tynkarskiej silikonowe
1.3.15. Ocieplenie $cian zew. istniejgcych ptytami styropianowymi gr. 20 cm i wykonaniu wyprawy
tynkarskiej imitujgcej drewno
1.3.16. Ocieplenie osciezy $cian zew. istniejgcych ptytami styropianowymi gr. 3 cm i wykonaniu
wyprawy tynkarskiej silikonowej
. Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
8 Montaz listwy poczatkowe
.19. Mocowanie ptyt styropianowych, tgcznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2, do podtoza z cegty
.20. Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1
2

1
1
1
1

Gruntowanie $cian - bok schodéw zew. n/terenem pod tynk mozaikowy
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na scianach - bok schoddéw zew. nad teremem,
wykonywany recznie na scianach

1.
1.
1.
1.
1.
1.

(»JQJOOOOOOOO
l\)l\)l\)_\_\_\

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

Glina stosowana do tynkéw powinna zawiera¢ 5-2% piasku, nie powinna zas mie¢ obcych zanieczyszczen.
Powinna ona po ukopaniu lezakowac¢ przez okres zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gline nalezy co
najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ woda do konsystenciji ciektej, a przed dodaniem do zaprawy usungé
nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (o konsystencji gestej smietany). Mozna réwniez dodawac
gline w postaci proszku.

2.1.3. Zaprawa do wykonania tynkéw

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

- wapienne - PN-65/B-14502,

- cementowe - PN-65/B-14504,

- gipsowe - PN-75/B-14505,

- cementowo-wapienne - PN-65/B-14503,

- gipsowo-wapienne - PN-75/B-14505.
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2.1.4. Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celdw
budowlanych.

2.1.5. Mleko wapienne - powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany uzyskanej z rozcienczenia ciasta
wapiennego dotowanego, co najmniej przez 6 miesiecy 3+4 czesciami wody. Ciasto wapienne powinno
tworzy¢ jednolitg, gestg i lepkg w dotknieciu jednobarwng mase, pozbawiong grudek i zanieczyszczen,
uzyskang ze zgaszenia wapna palonego odpowiadajgcego wymaganiom PN-61/B-30300. do malowania
uproszczonego dopuszcza sie uzycie wapna pokarbidowego wg PN-54/B-30304 lub ciasta uzyskanego z
rozrobienia wodg wapna hydratyzowanego wg PN-69/B-30302.

2.1.6. Mleko cementowe - o konsystencji $mietany powinno by¢ przygotowane jako zaczyn cementowy z
cementu portlandzkiego marki 250 wg PN-69/B-30300 lub hutniczego wg PN-64/B-30305 albo cementu
portlandzkiego biatego wg PN-66/B-30010.

2.1.7. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w
sposob zapewniajgcy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegdlnych grup materiatdw. Miejsce ich
sktadowania powinno by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem i gromadzeniem sie woéd opadowych i
przed narazeniem na dziatanie innych szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

2.2. Materiaty - lista

2.21. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)

2.2.3. zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)

2.2.4. wetna mineralna gr. 12cm

2.2.5. wetna mineralna gr. 20cm

2.2.6. ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200 gr.15 cm

2.2.7. ptyt styropianowych EPS 80-038 grub. 20 cm

2.2.8. tynk mozaikowy

2.2.9. podkiad pod tynk mozaikowy

2.2.10. listwa poczatkowa

2.2.11. listwy narozne

2.2.12. rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. zuraw okienny przenosny

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogoélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzgdzeh mechanicznych.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
5.2.2. Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone recznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przed
rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice okienne i
drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Podtoze powinno byé przygotowane w
sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna byé
dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania
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na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiadac
wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu i tréjwarstwowych marka
zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na
warstwe poprzedzajgca. Tynk powinien by¢é wykonany na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a
przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylega¢ na
catej powierzchni.

5.2.3. Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza si € wykonanie robot tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w
Tymczasowych wytycznych wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur. Swieze
tynki powinny by¢é zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia rob6t w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i wapienne
powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2.4. Przygotowanie podfozy

Podtoza z elementéw ceramicznych i z cegty wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do
otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapetnione zaprawg na gtebokos$c¢
10+15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystgpieniem do
tynkowania wyskrobac¢ je na te gtebokos¢ albo zastosowac¢ inne srodki zapewniajgce trwatg przyczepnosc
tynku do podtoza.

Podtoze z betondéw kruszywowych powinno by¢ rowne, ale szorstkie. W przypadku koniecznosci tynkowania
gtadkiego podioza betonowego nalezy jego powierzchnie nacigé diutami recznymi lub pneumatycznymi i po
nacieciu dokfadnie oczysci¢. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji ttustych oraz zmyc¢ woda.

5.2.5. Przyczepnos¢ tynku

Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewnia¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie
wystepowaly odparzenia, pecherze itp.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu i trojwarstwowych nie powinna byé
mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza w zaleznosci od rodzaju tynku podaje przyktadowo
dla muréw z cegly tabela.

5.2.6. Rodzaj tynku Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza w kG/cm?.

W 0,10

Cw, GW, CGI 0,25

C 0,40

G 0,50

5.2.7. Grubo$¢ tynkéw kategorii Il

Podtoze lub podktad, grubos¢ tynku, dopuszczalne odchyiki

cegta, beton, 15 mm, -5 mm

drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe, 20 mm, +3 mm

5.2.8. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw.

- nierownosci - widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynku (np. $ladu wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynku pospolitych dopuszczalne sg szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz diugosci do 5
cm w liczbie 3 sztuk na 10m? powierzchni otynkowane;j,

- wypryski i specznienia - powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnos$ci w zaprawie czastek wapna,
gliny itp. sg niedopuszczalne.

Dla tynkéw surowych dopuszcza sie je w liczbie do 5 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane.

- pekniecia na powierzchni tynku sg niedopuszczalne - z wyjgtkiem tynkow surowych, w ktérych dopuszcza
sie wioskowate rysy skurczowe,

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych do
podtoza sg niedopuszczalne,

- zacieki majgce posta¢ trwatych sladéow na powierzchni tynku sg niedopuszczalne.

5.2.9. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez
tworzyty powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn
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otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub fukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentac;ji.

5.2.10. W przypadku tynkéw wewnetrznych kategorii || dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan
nie moga dla poszczegoélnych kategorii tynkéw przekraczaé wielkosci:

a) odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 4 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej

b) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 4 mm na 1 mm

c¢) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 4 mm na 1 mm i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

d) Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 4
mm na 1mm

5.2.11. Wykonczenie tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz piecach
itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o
szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubo$¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza
powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypetié
kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét - zasady szczegotowe

6.2.1. Kontrola, pomiary i testy.

Wymagania w zakresie termindw. Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty
wykonczenia. Jedynie badanie na przyczepno$¢ do podioza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy
przeprowadzac nie wczeséniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbior ostateczny powinien by¢
dokonany nie pozniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robét tynkowych.

6.2.2. Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw - zapraw, podktadow
oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

6.2.3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- sprawdzenie wykonhczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Tynki i oktadziny zewnetrzne", zakres tabel: 0901 — 0925

8. Odbioér robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Odbiér robot zanikajgcych powinien odbyé sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
opodzniania ogélnego postepu robot.

Przedmiotem odbioru robét zanikajgcych w przypadku tynkow sa:

- podioze przy robotach tynkarskich,

- stan zamocowania o$cieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0012 Zagospodarowanie terenu - kod CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robaot:

"Roboty drogowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1  Rozebranie nawierzchni z brukowca - rozbiérka mechaniczna. Grubos$¢ nawierzchni 16-20
cm

1.3.2  Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm

1.3.3 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm

1.3.4  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15¢cm za pomocg spycharek

1.3.5 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 cm

1.3.6  Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci 8 cm

1.3.7 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej

1.3.8 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - uktadanie na podsypce
cementowo-piaskowej. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara

1.3.9 Dostawa i montaz - stojak na rowery., wykonanie z twardych profili stalowych, powierzchnia
wykonczona ogniowym ocynkowaniem.

1.4. Materialy
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostki betonowej zgodnej z danymi zawartymi w opisie
technicznym do projektu, odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.
W przypadku braku wystarczajgcych ustalen, kostka powinna spetniaé wymagania okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
a) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:
— dtugosc¢ i szerokos¢ +3,0 mm,
— grubos¢ 5,0 mm,
b) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,507,
- 35 MPa, dla klasy , 35",
¢) mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwyklg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace
warunki:
— probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,
— taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20%,
d) nasigkliwos$é, nie powinna przekraczac 5%,
e) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50”,
-  4,5mm, dla klasy ,35",

f) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny byC¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy ponize;j.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
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fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej.
L.p. | Wilasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowe;j:
—tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
—rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
—kolor  wedtug katalogu | jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w
producenta odcieniu tego samego koloru
—przebarwienia dopuszczalne niekontrasto-we | dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia na pojedynczej|przebarwienia tego samego
kostce koloru, na pojedynczej kostce
—plamy, zabrudzenia _ niedopuszczalne
niezmywalne woda niedopuszczalne dopuszczalne
_naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia  powierzchni
bocznych:
—-dopuszczalna liczba w 1| 2 2
kostce
—dopuszczalna wielko$é| 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugos$¢ i szerokos¢)
3 Szczerby i uszkodzenia| niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
—-dopuszczalna liczba w 1| 2 2
kostce
—dopuszczalna wielko$é| 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dtugos¢ i gtebokos¢)

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-06712, a do zaprawy PN-B-06711.
Woda powinna by¢ zdatna do picia lub odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

1.5. Wykonanie

Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Jedli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowag stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki; przygotowuje si¢ jg w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

—wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
—wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie
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podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg réozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym
kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

lub zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach z nie
wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny
dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci
podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze s$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

1.6. Odbior

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

1.7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest 1m? nawierzchni z kostki betonowe;j.

Biatystok, 10 luty 2022 r. Opracowat :
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