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1.

Opis techniczny

1.1. Dane ogdine

Podstawy opracowania

Projekt architektoniczny,
Wizja lokalna,
Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych

Swietlicy wiejskiej

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje oswietlenia ogdlnego,
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
Instalacje zasilania odb. sanitarnych
Instalacje gniazd wtykowych ogdinych,
Rozdzielnice gtébwng RG

Ochrone odgromowa,

Ochrone przeciwporazeniowa,
Ochrone przeciwprzepieciowg

Urzgdzenia zwigzane z elektrownig fotowoltaiczng

o Panele fotowoltaiczne

J Falowniki

. Potgczenia kablowe DC

. Potgczenia kablowe AC

. System nadzoru elektrowni

1.3. Charakterystyka uktadu
napiecie zasilania 3x230/400V

— moc zainstalowana RG Pi=  41,21kW
— moc szczytowa RG Ps= 22,13kW
— moc zamoéwiona P= 25,00kW

uktad sieciowy TN-C-S
moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej [PV]:
Pv=5,40kW
dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w ukfadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.
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1.4. Zasilanie

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie ze ztgcza kablowego ZK+TL. Wy-
prowadzono kabel YAKY 4x16mm? ze ztgcza ZK+TL przez ztgcze ZK+PWP (w
ktérej znajduje sie przeciw pozarowy wytgcznik prgdu oraz zasilanie do istniejgce-
go sasiedniego budynku) na zewnatrz przy Scianie budynku do rozdzielnicy gtow-
nej budynku znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym kablem 5xYKY
1x16mm?2. Kabel prowadzony w ziemi, przejscie do budynku przez fundament w
rurze ostonowej. W budynku prowadzony w posadce w rurze ostonowej az do roz-
dzielni gtownej. Przewdd PEN rozdzieli¢ na N i PE w Ztgczu Kablowym, punkt po-
dziatu uziemic.

1.5. Tablica licznikowa

Licznik energii elektrycznej zlokalizowany zlokalizowany bedzie w projekto-
wanym ztgczu ZK+PWP.

1.6. Rozdzielnia Obiektu - RG

Rozdzielnia natynkowa - RG zostata zlokalizowana w pomieszczeniu tech-
nicznym (lokalizacja oznaczona na rysunku IE02). W rozdzielnicy; IP65; Il klasa
izolacji, zlokalizowano zabezpieczenia nadprgdowe i réznicowoprgdowe do zasi-
lania projektowanych odbiornikéw, ochronnik przeciwprzepieciowy stopien B+C.
Rozdzielnice zasili¢ od dotu, odptywy do géry. Badane w petnym zakresie typu
TTA, zgodne z normg PN-IEC 439-1+AC.

1.7. Gléwny przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciach do budynku umieszczono przycisk w obudowach czerwo-
nych z szybkami do sttuczenia. Petnig one funkcje wytgcznika gtdbwnego p.poz.”
catego obiektu. Po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku zostanie podane napiecie
na cewki wybijakowe roztgcznika w ztgcza ZK+PWP. Cewke wybijakowg zabudo-
wac na roztgczniku. Prowadzi¢ przewodem HDGs 3x1,5mm?.

1.8. Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie dobrano na podstawie komputerowych obliczen natezenia
os$wietlenia.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami wyszcze-
golnionymi na rzucie instalaciji. Instalacie  wykona¢  przewodem
YDYzo 3/4/5x1,5mm? pod tynkiem. Osprzet podtynkowy w ramkach wielokrotnych.
Sterowanie oswietleniem realizowane jest fgcznikami.
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1.9.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne stanowg oprawy z modutem Swiecenia awaryjne-
go 1h. Oprawy zapalajg sie automatycznie po zaniku napiecia w rozdzielnicy.
Czas pracy awaryjnej — 1h. Oprawy zasilania ewakuacyjnego zasilane sg z obwo-
dow lamp oswietlenia ogolnego z przed wytgcznika napiecia w danym obwodzie.
Wszystkie oprawy pracujgce ,na ciemno”. Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg
miec certyfikat CNBOP.

1.10.

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm? pit.
Osprzet podtynkowy. Wysokos¢ zamontowania osprzetu oznaczono na rzucie.
Obwody gniazdowe zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi oraz nad-

prgdowymi.
1.11.

Prowadzenie instalacji

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem i ptytg g-k w rurkach
RB28.

Instalacje prowadzi¢ przewodami okrggtymi poprzez puszki z mem-
brang gumowg uszczelniajgcg miejsca wprowadzenia kabli do puszek.
Instalacje przewiduje sie wykonac¢ przewodami typu YKYZo z izolacjg
750V,

Do zasilania opraw o$wietleniowych zastosowac przewody 3,4 i 5 —
zytowe. Przewody 4 i 5 - zytowe wykorzysta¢ przy podtgczaniu oswie-
tlenia do wytgcznikéw swiecznikowych;

Gniazda ogolne tgczy¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm?;

taczenie przewoddéw wykonywac w puszkach sprzetowych ztgczkami
sprezynujgcymi WAGO,;

Przewody LgYZzo 6mm? do potgczen wyréwnawczych prowadzi¢

w ostonie np. rurka RB28;

1.12. Zasilanie odbiornikow

Przewidziano zasilanie do urzgdzen w budynku. Zasilanie urzgdzen sani-
tarnych wykonac¢ kablami YKY o przekrojach podanych na rzutach z rozdzielnicy
RG. W przypadku zasilania wentylatorow tazienkowych, nalezy zasili¢ je z danego
obwodu w pomieszczeniu zgodnie z rzutem IE02.
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1.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
tgczniki elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzi¢
skutecznos$¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.14. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie dostepne elementy przewodzgce potgczy¢ miedzy sobg i z szyng
wyréwnawczg przewodem LgY6mm?. Metalowe rury wodociggowe, kanalizacyjne
i inne potgczyc¢ stosujgc typowe obejmy zaciskowe.

Gtéwng szyne wyrownawczg zlokalizowano na parterze przy wejsciu do
budynku.

1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano zastosowanie ochronnika przeciwprzepieciowego o stopniu
ochrony B + C w rozdzielnicy RG, realizowany za pomocg ochronnikow T1+T2.

Do celéw ochrony przeciwprzepieciowej wymagana jest rezystancja uzie-
mienia <10Q.

1.16. Okablowanie strukturalne IT

W pomieszczeniu technicznym znajdowac sie bedzie wiszgca szafka RAK
19” 9U. W pomieszczeniach nalezy umiesci¢ gniazda komputerowe zlokalizowane
na rzucie IE02. Do kazdego z gniazd doprowadzi¢ 2xUTP 4x2x0.5 kat 6. Okablo-
wanie nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem i doprowadzi¢ do gtébwnego punktu dystry-
bucyjnego znajdujgcego sie w pomieszczeniu technicznym.

Instalacje przewodowa nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi norma-mi
dla instalacji niskoprgdowych. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem do-
puszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Nalezy tez
uwazac by zachowaé odpowiedni promienh giecia kabli oraz, aby odpowiednio (nie
za mocno) zaciskacC opaski kablowe. Sprzet, ktory wymaga obstugi i dostepu dla
pracownikow technicznych nalezy umiesci¢ w takich miejscach i w taki sposéb aby
zapewnic tatwy dostep.
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1.17. Ochrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Ochrone odgromowg nalezy wykonac
w klasie Ill, oko siatki 15mx15m, odstep przewodow odprowadzajgcych 15m, pro-
mien toczgcej sie kuli 45m. Ochrona odgromowa zrealizowana bedzie przy pomo-
cy zwodow i przewodow odprowadzajgcych sztucznych.

Wytyczne odnosnie wykonania instalacji odgromowej:

1) Zwod poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach mocowanych do
dachowki ceramicznej. Stosowac wsporniki niskie, odporne na zrywanie
spowodowane osuwaniem sniegu.

2) Przewdd odprowadzajgcy mocowac na uchwytach sciennych co 1m, drut
FeZn @8mm prowadzony po scianie budynku na uchwytach mocowanych
na kotkach rozporowych. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w minimal-
nej odlegtosci 2m od drzwi i okien. W przypadku zblizenia ostonic rurg o wy-
trzymatosci dielektrycznej min. 100kV.

3) Wszystkie elementy przewodzace oraz nieprzewodzgce znajdujgce sie na
dachu ochroni¢ przed bezposrednim uderzeniem pioruna zwodami piono-
wymi z pretéw FeZn ¢16mm.

4) Uziom otokowy stanowi tasma FeZn 30x4m utozona w wykopie na gt. Min.
0,8m w odlegtosci min. 1m od budynku w cz. istniejgcej i projektowane;.

5) Wymagana wartosc¢ rezystancji uziemienia wynosi 10Q). Jezeli wartosc¢ re-
zystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q nalezy wbi¢ dodatkowe prety i
tgczy¢ je z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

6) Do uziomu nalezy podtgczy¢ przewody odprowadzajgce- odcinki bednarki
25x4mm wyprowadzone od uziomu otokowego, aby umozliwi¢ podtgczenie
ztgcza kontrolnego. Potgczenie powinny by¢ pewne, aby przypadkowe sity
nie spowodowaty przerwania lub obluzowania sie. Ztgcza kontrolne
w skrzynce probierczej w gruncie.

7) Instalacje wykonac¢ elementami ze stali ocynkowanej ogniowo.

8) Instalacje odgromowg wykonac uzywajgc typowych elementéw instalacji
odgromowej produkgji "FIRMA A.H s.c. KRAKOW lub DEHN.

9) Strefe zagrozenia wybuchem znajdujgca sie na zewngtrz budynku chroni¢
przez bezposrednim uderzeniem pioruna z wykorzystaniem masztéw od-
gromowych na dachu budynku.
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2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna

2.1. Opis czesci fotowoltaicznej

Zastosowane elementy elektrowni:

e Panele fotowoltaiczne — monokrystaliczne, ~360W sztuka, 60M,
sprawnosc¢ >18,5% — 15 sztuk

e Falownik — PV, ~10kW, min. 2MPPT, sprawnos¢ EU min. 98% — 1
sztuka

¢ Montaz na konstrukcjach réwnolegle do potaci dachu, montaz na
uchwytach do pokrycia dachéwkowego, inwazyjny, panele w orientaciji
pionowej, kat ok. 40 stopni do poziomu—

2.2. Instalacje elektrowni fotowoltaicznej

Planuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej pracujgcej réwnolegle z siecig
Dystrybutora energii elektrycznej produkujgca energie na potrzeby witasne Obiektu
z mozliwoscig oddawania nadwyzki energii wyprodukowanej do sieci.

2.2.1. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne zamontowane zostang na konstrukcjach tworzacych
rzedy kolektoréw. Panele potgczone zostang przewodami dedykowanymi DC
w ukfady obwodoéw, uktady obwoddw poditgczone bedg do falownikéw. Potgczenia
pomiedzy obwodami DC i falownikami wykona¢ przez zainstalowane w falowni-
kach rozigczniki i ochronniki przeciwprzepieciowe. Przy prowadzeniu przewoddéw
DC zwréci¢ uwage na wspdlne utozenie ,+” i -, w celu uniemozliwienia wystepo-
wania petli masowych. Przewody prowadzi¢ na lince stalowej lub mocujgc do kon-
strukcji wsporczej paneli.

2.2.2. Mocowanie modutow

Elektrownia fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z modutéw umocowanych na
stelazach, ktére zapewniajg stabilne ustawienie pod odpowiednim katem. Stelaze
wykonane zostang jako konstrukcja stalowa ocynkowana zimnogieta.

Do stelazy mocowane bedg stalowe profile ocynkowane zimnogiete lub pro-
file aluminiowe, na ktérych zamontowane zostang moduty fotowoltaiczne. Kon-
strukcje pod utozenie — jeden panel pionowo. Montaz konstrukcji zgodnie z DTR
konstrukgiji.

Konstrukcja wsporcza (stelaz) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1991
Oddziatywania na konstrukcje - Obcigzenie sniegiem, Oddziatywania wiatru. Nale-
zy stosowacé typowe konstrukcje wsporcze pod systemy fotowoltaiczne przebada-
ne przez producentow.
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2.2.3. Falownik

Falownik bedzie montowany na konstrukcji wsporczej od strony pétnocnej,
ostoniony przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym, z zachowaniem
odlegtosci od krawedzi urzgdzenia wymaganych przez Producenta do celow za-
pewnienia optymalnych warunkéw wentylacji, na wysokosci zapewniajgcej dogod-
ny dostep dla personelu serwisujgcego.

Moduty podtgczone zostang do falownika przewodem solarnym FLEX-SOL
i wtykami typu MC-4.

Odlegtosci montazowe —800mm od dotu, 400mm po bokach, 400mm od go-
ry. (zgodnie z wymaganiami DTR Producenta)

Ustawienie zespotu zabezpieczen w falowniku (grid-code): Germany/Poland

2.2.4. Zabezpieczenia elektroenergetyczne

Elektrownia zostanie wyposazona w ukfad zabezpieczen elektroenerge-
tycznych reagujgcych na nieprawidtowe parametry wspétpracy z siecig elektroe-
nergetyczng.

Ukfad zabezpieczen podstawowych w falownikach obejmujgcy nastepujgce
zabezpieczenia:

— zabezpieczenie nadnapieciowe ,U>" — do detekcji pracy wyspowej elek-

trowni;

— zabezpieczenie podnapieciowe ,U<" — do detekcji pracy wyspowej elek-

trowni;

— zabezpieczenie nadczestotliwosciowe ,f>" — do detekcji pracy wyspowej

elektrowni;

— zabezpieczenie podczestotliwosciowe ,f<" — do detekcji pracy wyspowe;j

elektrowni;

— zabezpieczenie réznicowe typu uniwersalnego wykrywajacy przeptyw

sktadowej statej po stronie AC falownika w przypadku uszkodzenia;

2.2.5. Pofagczenia kablowe falownikow

Od rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnicy RPV 0,4kV i z rozdzielnicy RPV
0,4kV do falownika zostang poprowadzone linie kablowe odpowiednio YKY
5x4mm i YKY 5x4mm zgodnie z rys. IEOQ1, IE02. Na odcinku RG-RPV kabel pro-
wadzi¢ w korytku FeZn w budynku i w ziemi, na odcinku RPV-falownik kabel w
korytku FeZn na konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych

Kable DC zostang poprowadzone w korytkach kablowych FeZn z pokrywg
lub na lince stalowej na konstrukcji wsporczej z mocowaniem.

W rozdzielnicy RPV falownik ma wtasne pole z zabezpieczeniem nadpra-
dowym S303 C32 A. Maksymalny prad wyjsciowy falownika jest ograniczany elek-
tronicznie.
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2.2.6. Rozdzielnica RPV

Rozdzielnica RPV wykonana bedzie jako wydzielona czes¢ rozdzielnicy
gtéwnej. Przewiduje sie w niej montaz roztgcznika falownikow , zabezpieczen
nadpradowych falownikéw i uktadu pomiaru energii elektrycznej wyprodukowanej
brutto.

2.2.7. Uktady pomiarowe energii elektryczne;j

2.2.7.1. Uktad pomiaru energii elektrycznej rozliczeniowy

W ztgczu kablowym z tablicg pomiarowg ZK+TL rozliczeniowy ukfad pomia-
ru energii elektrycznej nalezy zamontowa¢ dwukierunkowy licznik energii elek-
trycznej (Montaz w zakresie prac PGE Dystrybucja S.A. po wybudowaniu i zgto-
szeniu mikroinstalacji do PGE Dystrybucja S.A.).

Uktad pomiaru energii elektrycznej produkowanej brutto

W rozdzielni elektrowni stonecznej (na zaciskach generatora PV), przewi-
dziano lokalizacje uktadu pomiaru energii elektrycznej produkowanej brutto. Za-
montowany on zostanie wydzielonej czesci rozdzielnicy RPV wyposazonej w licz-
nik oraz urzgdzenia pomocnicze do pomiaru energii wyprodukowanej brutto.

2.2.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napie-
cia dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgcz-
niki elektromagnetyczne i réznicowopradowe, oraz drugg klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnicy i podtgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzic
skutecznosc¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Jako ochrone dodatkowg po stronie DC elektrowni fotowoltaicznej zastoso-
wac drugg klase izolacji.

2.2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg. Zamontowac
ochronniki klasy T1+T2 w rozdzielnicy instalacji fotowoltaicznej RPV w torze prg-
dowym. Falownik i ogniwa fotowoltaiczne ochroni¢ po stronie DC ochronnikami
przeciwprzepieciowymi dedykowanymi do instalacji PV na napiecie 1000VDC (w
falowniku). Ochronniki na torach sygnatowych zastosowac przy wejsciu do budyn-
ku oraz w falowniku.
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2.2.10. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Zaciski uziemiajgce w falownikach nalezy potgczy¢ kablem YKYZzo 1x10mm
w celu wyréwnania potencjatu z szyng wyrownawczg w rozdzielnicy RPV.

2.211. System dozoru i sterowania instalacji elektryczne;j

2.2.11.1. Transmisja danych z falownika

Dla celéw zbierania danych o pracy falownikéw i ilosci wytwarzanej energii
elektrycznej, falownik wyposazony bedzie w modut komunikacyjny (prot. RS485).
Falownik podfgczy¢ do urzgdzenia kontrolno-komunikacyjnego lub bramy Ether-
net. Magistrala komunikacyjna wykonana zostanie kablem ekranowanym FTPw
4x2x0,5 kat. 5. Przewdd sprowadzi¢ do punktu GPD (miejsce wskazane przez In-
westora — pomieszczenie techniczne).

2.212. Rejestracja i przesyt danych

Gromadzenie danych odbywac sie bedzie w pamieci wewnetrznej falownika
lub na serwerze zdalnym. Dane do analizy muszg by¢ zgrywane z urzgdzenia lo-
kalnie, lub zdalnie poprzez sie¢ LAN.

2.2.13. Uwagi wykonawcze

Na koncéwkach kabli modutow fotowoltaicznych moze wystepowaé napie-
cie state do 1000VDC.

Z tego wzgledu przy podtgczaniu paneli nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosé. Potgczenia wtykow nalezy wykonywac trzymajgc za czesci plastikowe.
Niedopuszczalne jest oprawianie wtykéw panelu, gdy drugi koniec jest podtgczony
do innego panelu.

Do prac elektrycznych nalezy uzywac tylko narzedzi izolowanych z odpo-
wiednim oznaczeniem i oryginalnej zaciskarki do wtykéw typu MC.

Bezwzglednie nie wolno wykonywac prac przytgczeniowych w czasie opa-
déw deszczu lub przy zawilgoconych przewodach / wtykach.
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2.3. Obliczenia planowanej produkciji energii elektrycznej:

llos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej na podstawie symulacji w opro-
gramowaniu dedykowanym, zatozenie wykorzystania energii na potrzeby wtasne
szacunkowe, w oparciu o przewidywane stopien wykorzystania mocy zainstalowa-
nej.

e Moc elektrowni fotowoltaicznej: 5,4kW

e Maksymalna ilo§¢ wyprodukowanej energii elektrycznej (w pierwszym roku
pracy elektrowni fotowoltaicznej) 4,86MWh/rok

o Wspdtczynnik bezposredniego wykorzystania energii elektrycznej na po-
trzeby wiasne 0,5

¢ llosc energii elektrycznej wykorzystanej bezposrednio na potrzeby wtasne:
2,43MWh/rok
o llos¢ energii elektrycznej wprowadzonej do sieci:
2,43MWh/rok
¢ llos¢ energii elektrycznej odebranej z sieci mozliwej do zbilansowania (Pro-
sument): 0,8 x 2,43MWh/rok

2.4. Wylaczenie pozarowe i awaryjne

Obiekt wyposazony bedzie w wytgcznik p.poz. prgdu. Uktad nie wymaga
dodatkowej modernizacji - wytgczenie elektrowni po stronie AC nastepuje w wyni-
ku wytgczenia napiecia AC na falowniku.

W sytuacjach wytgczenia awaryjnego przez stuzby energetyczne lub przez
prowadzgcego akcje gasniczg, nastepuje odtgczenie inwertera i wytgczenie gene-
rowanego napiecia AC.

UWAGA 1: napiecie DC w odcinku instalacji fotowoltaicznej od paneli foto-
woltaicznych do inwertera bedzie utrzymywane.(do 1000VDC)

UWAGA 2: wykonanie i uruchomienie instalacji nalezy zgtosi¢ do odpo-
wiedniej komendy PSP

UWAGA 3: Do gaszenia pozaru zaleca sie zastosowanie wytycznych z
niemieckiej normy VDE 0132:2008 ,Gaszenie pozarow w instalacjach elektrycz-
nych lub w ich poblizu”. Norma okresla odlegtosci bezpieczenstwa dla stuzb ra-
towniczych, ktére powinny poméc im unikngé¢ ryzyka porazenia prgdem, gdy znaj-
dujg sie blisko czesci pod napieciem podczas gaszenia pozaru, w tym potencjalnie
uszkodzonego systemu fotowoltaicznego. W przypadku instalacji fotowoltaicznej o
maksymalnym napieciu do 1,5kV, zaleca sie minimalng bezpieczng odlegtos¢ 1 m,
jesli gasi sie pozar za pomocg rozpylonego strumienia wody i 5 m przy uzyciu cig-
gtego strumienia wody.
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2.5. Podstawa prawna wykonywania robét budowlanych

Zgodnie z art. 29 pkt 2. oraz Art. 30 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca
1994 wraz ze zmianami dodanymi przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013r.
0 zmianie ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 984 z roku 2013) zamierze-
nie budowlane polegajgce na montazu pomp ciepta, urzgdzen fotowoltaicznych o
zainstalowanej mocy elektrycznej do 50kW oraz wolnostojgcych kolektoréw sto-
necznych nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia rob6t budowlanych.

2.6. Podstawa prawna przytaczenia do sieci dystrybucyjnej

Zgodnie z art. 7 pkt 8d4. Ustawy Prawo Energetyczne z dn. 10 kwietnia
1997 tekst ujednolicony na dzieh opracowania projektu: , W przypadku gdy pod-
miot ubiegajacy sie o przytaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przy-
tgczony do sieci jako odbiorca koncowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o
przytgczenie ktdrej ubiega sie ten podmiot, nie jest wieksza niz okreslona w wyda-
nych warunkach przytgczenia, przytaczenie do sieci odbywa sie na podstawie
zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji, ztozonego w przedsiebiorstwie energe-
tycznym, do sieci ktérego ma by¢ ona przytgczona, po zainstalowaniu odpowied-
nich uktadow zabezpieczajgcych i uktadu pomiarowo rozliczeniowego. W innym
przypadku przytgczenie mikroinstalcji do sieci dystrybucyjnej odbywa sie na pod-
stawie umowy o przytgczenie do sieci. Koszt instalacji uktadu zabezpieczajgcego i
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego.

Po wykonaniu Instalacji nalezy zgtosi¢ ten fakt do PGE Dystrybucja S.A.
zgodnie z wymaganym przez Operatora wzorem Zgtoszenia jako ze moc elek-
trowni wynosi 5,4kW i jest mniejsza od mocy zamdwionej rownej 25kW
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3. Obliczenia techniczne.

3.1. Obliczenia oswietlenia.

Dobdr ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX zaktadajgc
wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; $ciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,3.

3.2. Bilans mocy

L Nazwa obwo- | Moc zainsta- | wsp. jednocze- | Moc zapotrze- | Napiecie | wsp. | Prad
P du lowana [kW] snoscCi bowana [kW] V] mocy | [A]

1.1 Oswietlenie 1,16 0,6 0,70 400 0,85
Oswietlenie o1 0,30 06 0.18 230 | 0,85
Oswietlenie 02 0,30 0,6 0,18 230 0,85
Oswietlenie 03 0,21 06 013 230 | 0,85
Oswietlenie 04 0,35 0,6 0,21 230 0,85

12 | Gniazda 230V 12,00 03 3.00 400 | 0,85
G”'azg? 230v 2.00 0.3 0,50 230 | 085
G”'azgg 230v 2.00 0.3 0,50 230 | 085
G”iazgg 230V 2.00 03 0,50 230 | 0,85
G”iazgi 230V 2.00 03 0,50 230 | 0,85
G”iazgg 230V 2.00 03 0,50 230 | 0,85
G”iazgg 230V 2.00 03 0,50 230 | 0,85

1.3 | Urzadzenia 18,04 07 12,63 400 | 0,85

sanitarne
Rekuperatory 0,03 1,0 0,04 230 0,85
Jednostka 4.21 04 1,55 400 | 0,85
zewnetrzna
Pompa Ciepta 13,80 0.8 11,04 400 | 0,85
14 | Szafka RAK 2.00 0.9 1,80 230 | 0,85
2.0 Rezerwa 2.00 0.5 1,00 230 | 0,85
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3.3. Okreslenie poziomu ochrony odgromowej i dobdr urzadzen pioruno-
chronnych.

Przeprowadzono obliczenia klasy ochronnosci wg normy PN-IEC 62305-1 i

Nd czestos$¢ bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w
obiekt

Nd rownowazna powierzchnia zbierania wytadowan

Ng =4880m?;

Ng=1,8 wytadowan /m?w ciggu roku

Rr1=10"

R1=0,000347

Rr2=10"3

R2=0,027628

R>Rr ochrona odgromowa jest wymagana

Przy zastosowaniu ochrony odgromowej w klasie Il i uktadu SPD
Rr1=10"°

R1=5,47x10%

Rr2=10"3

R2=1,38x10*

R>RTt ochrona odgromowa jest zapewniona

Ochrone odgromowa nalezy wykonaé w klasie ochronnosci Klasa Il
Promien toczgcej sie kuli 45m; wymiary oka siatki do 15x15m, rozstaw
przewodow odprowadzajgcych do 15m.

Warunkiem wykonania ochrony w klasie Il jest zaprojektowanie oraz wyko-
nanie uktadu ochrony przeciwprzepieciowej w budynku (poza zakresem
opracowania).
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3.4. Obliczenia instalacji

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodéw, kabli

i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen,
sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia.

3.5.  Wyniki obliczen

Prady szczytowe obwodow nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpie-
czen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow, wielkosSci zabezpieczen zapew-
niajg prawidtowg ochrone przewodow,

Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcia-
zalnosci zwarciowej,

Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikdéw jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs,
Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 4%.
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4,

5.

Uwagi koncowe

. Catos¢ robot instalacyjno- montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-

HD 60364, PN-HD 62305:1-4, PN-EN 12464-1, oraz Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Insta-
lacje elektryczne”.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10
lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaé¢
lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub dzieciecy

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosSci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokot badan rezystancji izolacij,

protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

protokot badan oswietlenia,

protokoty pomiaru rezystancji uziemien,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych.

Rysunki techniczne

Rys. | IEO1 | SCHEMAT ZASILANIA

Rys. | IE02 | RZUT PRZYZIEMIA; INSTALACJE ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. | IEO3 | RZUT PIWNICY; INSTALACJE ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. | IEO4 | RZUT DACHU; INSTALACJA ODGROMOWA, skala 1:100

Rys. | IE0S | SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

Rys. | IEO6 | SCHEMAT PODLACZENIA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ
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Wypust do zasilania rekuperatora mieszkaniowego ) 1 :
230V/3,8W przewodem YDY 3x1,5mm2 z rozdzielnicy RG A
Instalacje elektryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach
kablowych FeZn za sufitami podwieszonymi.
W scianach G-K przewody osfoni¢ rurkami RVKL.
Instalacje oswietleniowe prowadzié przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5.
Do wyfqcznikéw prowadzic przewody bez zyly niebieskiej i zielono-z6ttej.
Laczniki na wys. 1,15m i w odlegtos¢i 15cm od framugi.
Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne.
UWAGA:
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurociggi itp.). Branz. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozmiesz'czenig gniazd .i opraw W pomieszczenigch nalezy truktowgc jako PPJT TOPOLSKI RYS. AR
propozycje — ich rozmieszczenie moze byc zmienione przez architekta Janusz Topolsk I[EQ2
wnetrz lub uzytkownika. 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany stanowigce Nazwa RZUT PRIYZIEMIA — INSTALAGJE. ELEKTRYCZNE
oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo EN20 np rysunku: S - S
zaprawa HILTI CP636 (np. Kottownia itp.) Obiekt: Spolczne] v sudkowym Gradde Wiz 2 budoq doreme] sl oy, dogenne] e
kanalizacji sonitarnej wraz z budowg zbiomika szczelnego o poj. 10m3,
Inwestor: GMINA MICHALOWO )
UL Biatostocka 11; 16-050 Michalowo N
A
Projektant:  |Janusz Topolski Bt/5/01 / Skala
1:100
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Instalacje elektryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach
kablowych FeZn za sufitami podwieszonymi.

W scianach G-K przewody osfoni¢ rurkami RVKL.

Instalacje oswietleniowe prowadzié przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5.

Do wyfqcznikéw prowadzic przewody bez zyly niebieskiej i zielono-z6ttej.
Laczniki na wys. 1,15m i w odlegtos¢i 15cm od framugi.

Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurocigqi itp.).

Rozmieszczenie gniazd i opraw w pomieszczeniach nalezy traktowa¢ jako
propozycje — ich rozmieszczenie moze by¢ zmienione przez architekta
wnetrz lub uzytkownika.

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez sciany stanowigce
oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo EI120 np

zaprawa HILTI CP636 (np. Kottownia itp.)

OBJASNIENIE

Bezprzewodowy pociggany przycisk przywofania alarmu toalet
BV niepetnosprawnychm np. Kaler

Bezprzewodowy przycisk kasowania alarmu toalet niepetnosprawnych
@ np. kaler

@ Zasilacz alarmu toalet niepetnosprawnych np. Kaler

Sygnalizator $wietino—dzwigkowy alarmu toalet niepetnosprawnych
~&k- np. Kaler

o— WWypust symbol ogblny. Zasilanie elekirycznezakorficzone puszkq IP44.
®le Wentylator tazienkowy zasilony z obwodu o$wietleniowego pomieszczenia.

23 Gnigzdo LAN RJ45 kat. 6
1 Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena

"3 Gnigzdo 16A+N4PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44.
c—== Oprawa LED 5400im S0W IP66 4000K,

c—== Oprawa LED 5400im 50W IP20 3000K,

Oprawa LED 3400im 30W 1P40 3000K,

Oprawa LED 1800im 26W IP44 3000K,
mikrofalowa czujka ruchu

Oprawa o$wietlenia awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, pracujqca
na ciemno 3W, czas $wiecenia 1h; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

w >
©0

6]

Piktogram fluorescencyjny wskazujqcy kierunek ewakuacii
Lqcznik jednobiequnowy HAGER FIORENA

Lqcznik swiecznikowy HAGER FIORENA

Lqcznik schodowy HAGER FIORENA

tqcznik podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce 1/2-krotnej, lub
natynkowy IP35, CEDAR 2.
v@/\ Lqcznik schodowy podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce

1/2-krotnej, lub natynkowy IP55, CEDAR 2.

» 2o 1

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PPJT TOPOLSKI RYS. NR

Janusz Topolski | E O 3

16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
Nazwa RZUT PIWNICY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
rysunku:
Obiekt: Rozbudowa z przebudowq pomieszczen Swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integraci
IeKt: Spolecznej w Juszkowym Grodzie wraz z budowq doziemnej instalaci elekirycznej, doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz z budowq zbiomika szczelnego o poj. 10m3,
Inwestor: GMINA MICHALOWO
UL Biatostocka 11; 16-050 Michalowo N
Ay
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LEGENDA

Panel fotowoltaiczny 360W.

In&d , drut FeZn G8m vkach do dachéwli ceramicznej oo 1
mpﬁ:ﬂy - IITMM - ceramiczngj oo 1m, polaczye ze
ac&wmmgnwnm PACEE 62305-1:2008

do

ZK Tiqeze kontroine GALMAR przeznaczone do roziaczania zwod6w instolacy
odgromowej na wysokosci 0,3:1,8m, daczy¢ 2 uziomem otokowym
299.5 699.5 52.5
Uwaga!
240 850 , 1100 1200 1200 200 , 850,780 Uziom poziomy otokowy wykona¢ z tasmy stalowo-cynkowanej

FeZn 30x4mm, w wykopie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od zewnetrznej krawedzi budynku.
. Rowy, w ktérych uktada sie uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w

) bezposrednim kontakcie z uziomem nie bylo zwiru, zuzla ani
! gruzu.
Sztuczny uziom otokowy nalezy potaczy¢ z uziomami naturalnymi
7K przebiegajacymi w poblizu otoku.
- B‘* ) T T Elementy uziomu otokowego nalezy taczy¢ przez zaciski Srubowe.

o' ! Wszelkie potaczenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

N - mechanicznymi lub korozja.

I Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz

10Q dopuszcza sie aby odlegtos¢ kabli od uziomu

piorunochronnego wynosita:
- kable energetyczne do 1kV - 0,75m
- kable telekomunikacyjne - 0,5m
Jezeli zachowanie w/w odlegtosci jest nie mozliwe, nalezy w
miejscu zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjna.
Wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q

r___________th&;EZnﬂ‘mm SR S N N AN N
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Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSK| RYS, NR
Janusz Topolski | E O 4
16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
Nazwa RZUT DACHU — INSTALACIA ODGROMOWA

rysunku:

Obiekt: Rozbudowa z przebudowq pomieszczen Swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integraci

Spolecznej w Juszkowym Grodzie wraz z budowq doziemnej instalaci elekirycznej, doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz z budowq zbiomika szczelnego o poj. 10m3,

Inwestor: GMINA MICHALOWO
UL Biatostocka 11; 16-050 Michalowo
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKELADZIE TN-C-S
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