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b ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJINEJ
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Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed
rozpoczeciem prac, sprawdzic i ewentualnie wprowadzi¢ niezbedne korekty.

— Srednica otworow:

dla grub M12 = 13mm; dla M16 = 18mm:; dla M20 — 22mm:;
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— Przestrzenie pomiedzy skrecanymi elementami wypefnia¢ podkfadekami stalowymi,
wymiary i grubos¢ tych podkfadek dostosowac do warunkow rzeczywistych.
— Elementy spawa¢ obwodowo, grubosc¢ spoiny przyjmowac 0,7 grubosci ciedszeqo
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elementu lecz nie mniej niz 3mm.

Konstrukcje montowac na systemowa

Inwestycja:
zaprawe montazowg M ozaubonn 2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ
W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ
mvo_=< 07 o_msmNm@o elementu W JUSZKOWYM GRODZIE GM.MICHALOWO — ZAMIENNY
m ) . ) RYSUNEK:
Przed montazem wymiary sprawdzi¢ na budowie Poz.Ns.4.-Ns.5. Nadproza stalowe.
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